Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10
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Anhang Tonartentabelle und Ansteuerung der Téne

1. BestimmungsgemaBe Verwendung

Schallgeber der PA- Serie sind fir die Signalisierung von z.B. Gefahrzustanden in Industrie, Gewerbe und
Gebéaudebereichen bestimmt. Bei Nutzung der Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination (PA X 5-05/ PA X 5-10)

besteht zusatzlich die Mdglichkeit der optischen Signalisierung.

Die Schallgeber erzeugen akustische Signale in 80 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen
Schalters ausgewahlt werden kénnen. Es besteht die Mdglichkeit, durch externe Ansteuerung auf max. 3 wei-

tere TOne umzuschalten.

Die Gerate nur in unbeschadigtem Zustand innerhalb der spezifizierten Kenndaten betreiben. Die Funktion des

Gerates ist nur gewahrleistet, wenn Ober- und Unterteil korrekt zusammengefligt ist.

Die Gerate sind flir den Einsatz im Innen- und Auf3enbereich.

2. Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus:

1x Signalgerat
1x Membrannippel M20
1x Kurzanleitung

1x Widerstand (nur bei —SSM-Versionen)
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Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

3. Abmessungen
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4. Technische Daten
4.1 Allgemein
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Max. Schallpegel 107 dB (A) 1m
Lautstarkeregelung max. -12 dB
Toéne 80
Blitzenergie - PA X 5-05: 5
PA X 5-10: 10J
Blitzfolgefrequenz - 1Hz
Einschaltdauer 100 %
Anschlussklemmen 0,14 - 2,5mm? feindrahtig / AWG24 - AWG 14
Schutzart IP66 (EN 60529), Type 4 & 4x
Schlagfestigkeit IKO8 (EN 50102)
Schutzklasse Il
Betriebstemperatur -40°C...+55°C
Lagertemperatur -40°C...+70°C
Max. rel. Luftfeuchte 90%
Kabeleinflihrung 6x M20 vorgepragt 4x M20 vorgepragt
Dichtbereich der 7—-13 mm Bei Verwendung von Kabeldurchmessern <7 mm eine Kabel-
Durchflihrungstiille verschraubung mit ausreichender Schutzart vorsehen
Gehausematerial PC/ABS Blend
Haubenmaterial PC
Einbaulage beliebig
Haubenfarben klar, weif3, gelb, orange, rot, griin, blau
08/2024 Seite 2/ 10 086200006f



Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

4.2 Elektrische Kenndaten (AC)

PA5 PAX505 /| PAX5-10
%‘Zggiiﬂ;‘gggﬁgf‘emuznu?as_ 24V 115V 230V 24V 115V 230V
sungen) 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz
Spannungsbereich 18-30V | 95-127V |195-253 V| 18-30V | 95-127V |195-253V
Stromaufnahme 150 mA 30 mA 16 mA 150 mA 30 mA 16 mA

Schallgeber (max)

5J: 800mA |5J: 120 mA |5J: 90 mA

Stromaufnahme ) ) I R R S
Blitzleuchte (max) 10 J: . 10 J:

1400 ma |19 300MAl 460 ma
Leistungsaufnahme 4,5VA 4,5VA 4,5 VA 34,5 VA 18,5 VA 25 VA
4.3 Elektrische Kenndaten (DC)

PA 5 PAX5-05 / PAXS5-10
Bemessungsspannung
(Begrenzungen siehe Zulas- 2142\/ 4%d\e/r 120V 12V 24V 48V
sungen) B
Spannungsbereich 10-57V 108 -132V 10-15V 18-30V 40-57V
Stromaufnahme 80 mA 30 mA 25 mA 70 mA 80 mA
Schallgeber (max)
Stromaufnahme ) ) 54 700mA | 5J: 360mA | 5J. 170mA
Blitzleuchte (max) 10J: 1400 mA | 10J: 680 mA | 10J: 300 mA
. 12-48V:4 W

Leistungsaufnahme 24 V-2 W 36 W 8w 11,5W 11,5W

08/2024 Seite 3/10 086200006f



Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

5. Zulassungen

(Zulassungen gelten fliir gekennzeichnete Gerate)

Bauprodukt- PA 5: DoP-No.: 02CPR2013-06-18
verordnung
(305/2011/EU) PA 5
Optionen —-SSM (24 V DC)
c € 1 Bemessungsspannung 24 -48V DC
0786 Spannungsbereich 18V - 57V
gemaR EN54-3 Option: -SSM: (18V — 30V)
UK Ton konform zur Bauproduktverordnung (305/2011/EU)
CA, 2 1200Hz-500Hz (Sagezahn/ Saw tooth) DIN/PFEER P.T.A.P.
0843 15 500Hz-1200Hz (Ansteigender Ton/ Slow whoop)
60 825Hz (Dauerton/ Continuous)
104 660Hz (Unterbrochener Ton/ Intermittent)
131 800Hz/ 1000Hz (Wechselton/ Alternating)
146 544Hz/ 440Hz (NF S 32-001)
Signalisierungsbereich EN54-3:
siehe Dokument 30304-005-1
Umweltschutzklasse Typ B
Einbaulage beliebig
Die Prifung erfolgte unter Verwendung des mitgelieferten Membrannippels und der aule-
ren Befestigungsbohrungen.
PA 5 PA X 5-05/ PA X 5-10
vds G 212115 _
Daten siehe Bauproduktverordnung (305/2011/EU)
DNV TAAO00001RO
MED MEDB00002BH
MER MERBO00002BH
CNBOP 3558/2019 -
S7256
UL, cUL UCST, UCST7, ULSZ, ULSZ7, UEES, UEES7
(weiterfuhrende Informationen siehe Seite 4 bis 5 im englischsprachigen Kapitel)
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Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6. Inbetriebnahme
6.1 Sicherheitshinweise

GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag
Spannungsfuhrende Gerate und freiliegende Anschlussleitungen kénnen Stromschlage erzeugen und
schwere Unfalle verursachen.
» Arbeiten an elektrischen Anschlissen dirfen nur elektrotechnisch geschulte und autorisierte Fach-
krafte durchfihren.
» Vor der Montage alle Zuleitungen spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
Spannungsfreiheit immer sicherstellen.
» Entladungsphase von 5 Minuten fur die elektrischen Komponenten abwarten. Erst danach Geréat
offnen.
» Das Anlegen der Betriebsspannung darf nur bei fest verschlossenem Gehause erfolgen.
WARNUNG - Gefahr durch unzuldssigen Einsatz der Gerite
Der nicht bestimmungsgemafie Einsatz kann zu schweren Unfallen fihren.
> Bei der Installation darauf achten, dass die Anschlussleitung gegen Zug und Verdrehen abgesichert
ist.
Die Gerate sind nur fir die ortsfeste Montage bestimmt.
Zur Gewahrleistung der dauerhaften Funktion:
» in staubreicher Umgebung oder im AuRenbereich den Schalltrichter nicht nach oben gerichtet mon-
tieren.

>

» Bei Installation und Wartung der Gerate immer die Angaben auf dem Typenschild beachten.
VORSICHT - Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten oder erhitzte Bauteile
> Bei Installations-, Montage-, oder Service-/ Wartungsarbeiten geeignete Personliche Schutzausris-
tung (PSA) tragen.
» Verdrahtung entfernt von scharfen Kanten, Ecken und internen Komponenten vornehmen, Kollisio-
nen mit Bauteilen vermeiden.
VORSICHT - Beeintrachtigung des Horvermégens
» Um eine Beeintrachtigung des Hérvermdgens zu verhindern, bei Arbeiten/ Tests eine Schallschutz-
ausrustung tragen.
» Unvermittelte Schallauslésung kann zu Schreckreaktionen flihren.
VORSICHT - Beeintrachtigung des Sehvermoégens
Bei Verwendung der Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination:
» Um eine Beeintrachtigung des Sehvermdégens zu verhindern, den dauernden, direkten Blick in die
aktivierte Leuchte vermeiden.
» _Unvermittelte Blitzausl6sung kann zu Schreckreaktionen fiihren.

GEFAHR - Gefahr durch Beschadigung der Gerite
A Nichtbeachtung der Typenschild-Angaben kann zu schweren Unféllen fiihren.

Offnen des Gehiuses VerschlieBen des Gehauses

VerschlieRen des Ge-
hauses durch Drehen

/ der Deckelschrauben in
k o die Endstellung bis zur

Verrastung.

Durch Losen der vier
Deckelschrauben lasst
sich das Oberteil abneh-
men

Das Geréat wird in nicht verschlossenem Zustand ausgeliefert.
Plombierstopfen flir die Gehduseschrauben sind als Zubehdr erhaltlich.

Kabeldurchfiihrungen
Der mitgelieferte Membrannippel kann durch eine Kabelverschraubung oder durch einen M12-Steckverbinder
mit einem Flanschmalf’ von M20 ersetzt werden.
» Nur Kabelverschraubungen mit einer Schutzart von mindestens IP66 an den entsprechenden Durchbri-
chen montieren.
Bei Kabeldurchmessern von <7 mm eine Kabelverschraubung mit ausreichender Schutzart verwenden.

IP 66 nur bei nach aul3en gerichtetem Membrannippel IP 66 Kabelverschraubung M12-Steckverbinder IP 66,
Trichter der Membrane. (mitgeliefert) IP 66 (Option) fur Kleinspannungs-Gerate
Nach Montage des Kabels (Option)

Reste der Membrane entfernen.
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Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6.2 Elektrischer Anschluss PA 5

Platine im Unterteil:

5
)
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B o7 o2 5 05 I R
RBE
ACCN N L L
DC: + +; - -

Betriebsspannungsanschluss
6.3 Elektrischer Anschluss PA X 5-05/ PA X 5-10
Gemeinsamer Anschluss von Blitzleuchte Getrennter Anschluss von Blitzleuchte
und Schallgeber (Werkseinstellung) und Schallgeber
~____—— Stecker von der Blitz- -~ . Stecker von der
X4l ) leuchtenplatine Blitzleuchten-

platine

)¢

X -

XC ¢

SANTASTANY AN SN C 5
CZTZTT T N b CZCZCT Cl N AL F * S
: AN N LLNNLL
gggﬁl: I.' DC:+ + - - *+ - -
Betriebsspannungsanschluss Betriebsspannungs- Betriebsspannungs-

anschluss Schallgeber  anschluss Blitzleuchte

7. Toneinstellungen (auf der Treiberplatine im Oberteil)

Der gewiinschte Ton wird mit dem Tonartenschalter S3 (auf der Treiberplatine im Oberteil) ausgewahlt. Die
mdglichen Téne sind in der Tonartentabelle im Anhang beschrieben.
Nach Anlegen der Versorgungsspannung wird der Ton erzeugt.

DC-Version AC- Version
_ 5 Lautstarkeregler
i Hinweis:
Um EN54-3 konform zu sein,
muss sich der Lautstarkeregler

in der Maximal-Position befin- / (
den.

Tonartenschalter S3

si& 14 Diode nicht Gberbriickt e L4
! d * |Polaritat negativ T
¥ |Werkseinstellung
$1B s18 S1A

Auswahl der Polaritét  Uberbriickung der |+[]c]= Diode nicht tberbriickt
der Steuerspannung fiir Verpolungsdiode - v |Polaritat positiv
C1und C2

S1B S1A

+|-Ms |Diode Uberbrickt
\ngz Polaritat negativ

S1B S1A
+ s |Diode Uberbruckt
, pp v |Polaritat positiv
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Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

7.1 Anderung der Téne durch externe Ansteuerung

Fir Anwendungen, die zusatzlich zum Grundton weitere Tone bendtigen, besteht die Mdglichkeit, bis zu drei
weitere Tonarten mithilfe der folgenden elektrischen Ansteuerungen zu erreichen.

Grundsatzlich wird erst der gewilinschte Grundton (&, siehe Tonartentabelle im Anhang) mit dem Tonarten-
schalter S3 auf der Treiberplatine eingestellt. Die korrespondierenden zusatzlichen Téne (C1, C2, C1+C2) sind
der Tabelle ,Ansteuerung der Téne" im Anhang zu entnehmen.

711 Tonstufenauswahl durch Steuereingang (TAS), AC- und DC-Versionen

DC-Version:
Hinweis: Versorgungsspannung immer zusammen mit den Steuereingangen angelegen.

Achtung: Ist die Steuerspannung gréRer als die Versorgungsspannung oder die Versorgungsspannung liegt

nicht an, erfolgt die Betriebsstromversorgung tber die Steuereingange. Eine entsprechende Belastbarkeit
muss dann gewahrleistet sein.

Negative Ansteuerung: (Werkseinstellung)
Schalterstellung wie folgt vornehmen:

> S1A auf ¥ (Diode nicht tiberbriickt)
» Umschalter $1B auf ,—*

(auf der Treiberplatine)

&S
'5 |+-c1c| |+-CICJ |+-c1c|
+ . . .
Ton C1
— Ton C2
o ~  Betriebsspannung 7
o O
c c
o o
[ [
Positive Ansteuerung:
Schalterstellung wie folgt vornehmen: 'S1B S1A |
> S1A auf ¥ (Diode nicht tiberbriickt) + :IO ¥
» Umschalter $1B auf ,+“  (positive = I: SlZi
Ansteuerung) - T i (auf der Treiberplatine)
o © © 00 O o
X2
CICICIS CISICIS SISOl W
28 o I T VA - o) - ol + - crc
HBERR! . i i
1 L} ] 1
1 1 ) 1 -
: K o+ - - Ton C1
——
o g Betriebsspannung Ton C2 ) -
5 ©
|_
08/2024 Seite 7/10

086200006f



Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

AC-Version:
Hinweis: Versorgungsspannung immer zusammen mit den Steuereingédngen angelegen.

Phase ,L“ der Versorgungsspannung an die Steuereingange C1 bzw. C2 anlegen.

o X2
4000000000000
€2 12 CT C1 #N b 1L |1 aN N 1 1
HEERER
PN L
N O Betriebsspannung
o C
5 2
'_

‘N L c1 cz‘ |N Lci c2| |N L ct cz|

Ton C1
Ton C2 .
_‘.— ‘‘‘‘‘‘

7.1.2 Tonstufenauswahl durch Versorgung uiber Steuereingang (TAV) — alle DC-Versionen

Hinweis: Nur bei DC-Version anwenden!

Der Schallgeber kann Gber die Steuereingange C1 bzw. C2 auf der Anschlussplatine mit Betriebsspannung
versorgt werden. Versorgung und Tonstufenauswahl erfolgt somit gleichzeitig.

Schalterstellung wie folgt vornehmen:

> S1Aauf ¥ (Diode nicht Uberbrickt)
» Umschalter S1B auf ,+*

VVVYVYVY

,C1+C2%.

Minuspol auf der Anschlussplatine anschlief3en.
Pluspol auf der Anschlussplatine anschlieRen. Der Grundton (') wird erzeugt.

Anschluss der positiven Spannung an C1 auf der Anschlussplatine erzeugt Ton C1.

Anschluss der positiven Spannung an C2 auf der Anschlussplatine erzeugt Ton C2.

Gleichzeitiger Anschluss der positiven Spannung an C1 und C2 auf der Anschlussplatine erzeugt Ton

(auf der Treiberplatine)

&S
N>
+ Grundton ’- ¢l cz‘ |-+ cu:z‘ - +c1c2|
+ Ton C1 - Ji 1
+ - hd L4
Ton C2 4+ Grundton
O ( Ton C1
X2 e - Ton C2
gOQQO@QO@O@O@%
~ Tl ok +HQ+N -I:_dL N N L LI'\J
+ Grundton
*+ Ton C1+C2
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Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

7.1.3 Tonstufenauswahl durch Verpolung (TAR) - alle DC-Versionen (auBer Option —SSM)

Hinweis: Nur bei DC-Version anwenden!
Nicht bei -SSM-Versionen anwenden!
Die Steuereingange C1 und C2 diirfen auf der Anschlussplatine nicht beschaltet werden!

Schalterstellung wie folgt vornehmen: S1B S1A
> S1A auf ¥ (Diode Uberbriickt) ¥ m ¥
» und Umschalter S1B auf ,+" -lolo] W |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | (auf der Treiberplatine)

Durch Verpolung der Betriebsspannung zum Grundton (&) kann zuséatzlich Ton ,C1+C2“ gewahlt werden:

oX2 A O X2 AL
< [CISISIC CISICIS SISISIS) 000000000000k
R R T P T R T CI GNP L L NN 1 1™
- 4 .
+ |‘> Grundton .[ Ton ,C1+C2
8. Option
—SSM (Soft-Start-Modul, nur 24V DC)
Die Einschaltstromspitze wird begrenzt auf:
PA 5-SSM: [ max.21A
\\\\///
PA X 5-xx-SSM: 1 max.21A AN ¢ max. 45 A

Die Betriebsspannung wird erst ab >7 V zum Betriebsmittel durchgeschaltet.
Betriebsspannungsbereich: 18 V - 30V DC

Position des Widerstands (1kOhm) wie folgt vornehmen:
» Den Widerstand zur Leitungstiberwachung immer im letzten Gerat montieren.
» Bei getrenntem Anschluss von Schallgeber und Blitzleuchte Position des zweiten Widerstandes siehe
unten.
» Nicht benétigte Widerstande entfernen.

Gemeinsamer Anschluss von Schallgeber und Blitzleuchte:
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Betriebsanleitung PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

9. Zubehor
Artikel-Nr. Bezeichnung
28300000002 Plombierstopfen, 4er-Pack
28912000000 Ersatzverriegelungsbolzen, 4er-Pack
28300000005 Flachendichtung
28300000007 Schalttafeleinbau-Kit PA 5

10. Wartung, Service, Instandhaltung

> Bei allen Arbeiten am Gerat Sicherheitshinweise beachten.

Das Geréat erfordert keine besondere Wartung.
> Fur die auBere Reinigung keine abrasiven, 16sungsmittelhaltigen oder chemisch aggressiven Reiniger
verwenden.
Zum Reinigen keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden, insbesondere die Leuchthaube nicht
zerkratzen.
Nicht mit Hochdruck reinigen.
» Austausch von Komponenten nur mit Originalersatzteilen.
> Reparaturen grundsatzlich nur im Herstellerwerk ausfihren lassen.
Umbauten, Anderungen, fehlerhafter und unzuldssiger Einsatz sowie die Nichtbeachtung der Hinweise dieser
Betriebsanleitung schlieRen eine Gewahrleistung aus.

11. AuBerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

> Bei allen Arbeiten am Geréat Sicherheitshinweise beachten.

ofEan|

L

www.pfannenberg.com/disposal

V4

Pfannenberg

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY
Pfannenberg GmbH
Werner-Witt-StraBe 1 = D- 21035 Hamburg

Tel.: +49/ (0)40/ 734 12-0 + Fax: +49/(0)40/ 734 12-101
service@pfannenberg.com

http://www.pfannenberg.com
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Observe proprietary notice in accordance with DIN

ISO 16016!

Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

Content
10 =T T =T T 1
D= T o o T o o =Y Y- 1
B 11 0 1= 0 L7 T 3 2
N I =Yoo T ] o= e -1 - S 2
4.1 L= o1 PSPPSR 2
4.2 oYy Tor=] o = = PR RRTPR 3
4.3 EleCtrical data DC ...ttt ettt e e e n 3
LT o ] o Y- | L= 4
LS00 13T 5 0 TE=T=] e g 1 ' 6
6.1 Safety INFOrMALION ..ot e e e bt e e e enbe e e e e neeas 6
6.2 Electrical coONNECION PA S ... ottt e et e e et e et e e seneeee s 7
6.3 Electrical connection PA X 5-05/ PA X 5-10 ....coo ittt 7
7. Tone settings (on the driver board in the UPPer Part)........ccco e 7
71 Changing the tones by external CONTrOl ............ooouuiiiiiiii e e e 8
7.1.1  Stage selection via control input (TAS), AC and DC VEISIONS .........ccuveieieeeiiiiiiieeeee e 8
7.1.2 Stage selection by supply via control input (TAV) — all DC VErSIONS ........ccooovcviiiiiiieee e 9
7.1.3 Stage selection by reverse polarity (TAR) - all DC versions (except option —SSM) ...........ccc........ 10
00 o1 ' o 10
LS o o= T o T 11
10. MaintenancCe, SEIrVIiCe, FEPAIIS ......cccceiiiiiicrrsmrrrrrissssssssmnrre e s e s ssssssssms e e e e e s ssssssssmnne e e e e s sasssssamsnessesansssnnnnnnnnssssas 1
11. Decommissioning, dismantling and disposal...........ccco i —————————— 1

Annex “Tone type table” and “Control of tones”

1. Intended use

Sounders of the PA series are designed for the signaling of e.g. hazardous conditions in industry, trade and
construction areas. There is also the possibility of visual signaling when the sounder/flashing light combination
(PA X 5-05/ PA X 5-10) is used.

The sounders produce acoustic signals in 80 different tones, which can be selected using an internal switch.
The external control can be used to switch over to a maximum of 3 further tones.

The devices must only be operated when undamaged and within the specified parameters. The function of the
device can only be guaranteed if the upper and lower parts are correctly joined together.

The devices are designed for indoor and outdoor use.

2. Scope of delivery

The scope of delivery consists of:

1x Signaling device

1x Diaphragm nipple M20

1x Quick guide

1x Resistor (only for —-SSM versions)

4
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Cen

Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

3. Dimensions
PAS5

M20 cutout prepared (1x)

PA X 5-05/ PA X 5-10

S\

M20 cutout prepared

0 3 ) i
o s @ 0
o 8 2 o
k & Q a o e
27 [1.06"] } g %
0 0
26 [1.02'] 57 [1.46" P i\y/‘«#i/‘ 20021
182[5.2] 143 [5.63") 163.4 [6.43"] // 1321527
163.4 [6.43" /
M20 cutout prepared
64252
; 354
45201781 oo
~ *
/ i \ M6 screw max., tightening torque 5 Nm
+ t
/ <J "\‘ g , 2 g Drilling pattern inside the housing
i L P T S
oot ] 8s
\ Ll JEE 3%
3871527 86[3.397
4. Technical data
41 General
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Max. sound level 107 dB (A) 1m
Volume control max. -12 dB
Tones 80
Flash ener - PA X 5-05: 5
9y PA X 5-10: 10J
Flash frequency - 1Hz
Duty cycle 100 %
Connecting terminals 0.14 - 2.5mm? fine stranded / AWG24 - AWG 14
Ingress protection IP66 (EN 60529), Type 4 & 4x
Impact strength IKO8 (EN 50102)
Protection class il @ gouble insulated equipment
Operating temperature -40°C...+55°C
Storage temperature -40°C...+70°C
Max. rel. air humidity 90%
Cable inlet 6x M20 pre-embossed 4x M20 pre-embossed
Sealing range of the 7—-13 mm A cable gland with a sufficient degree of protection must be
feed-through grommet provided when cable diameters of < 7 mm are used.
Housing material PC/ABS Blend
Lens material PC
Installation position any
L transparent, white, yellow, amber, red,
ens colors
green, blue

08/2024
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

4.2 Electrical data AC
PA 5 PAX5-05 |/ PAX5-10
Rated voltage 24V 115V 230V 24V 115V 230V
(See approvals for limit values) 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltage range 18-30V |95-127V |195-253V| 18-30V | 95-127V |195-253V
(Sn?;’;‘;’er current consumption| 455 A | 30mA | 16mA | 150 mA 30 mA 16 mA
o 5J: 800mA |5J: 120 mA |5J: 90 mA
Flashing light current con- ) ) I R R A
sumption (max) 10 J: . 10 J:
1400 mA |10 300MAl 460 ma
Power consumption 4.5VA 4.5 VA 4.5VA 34.5 VA 18.5 VA 25 VA
4.3 Electrical data DC
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Rated voltage 24V or
(See approvals for limit values) 12-48V 120V 12V 24V 48V
Voltage range 10-57V 108 - 132V 10-15V 18-30V 40-57V
(Srg;)r(‘)der current consumption| g5 1 p 30 mA 25 mA 70 mA 80 mA
Flashing light current con- } } 5J700mA 5J360mA5J170mA
sumption (max) 10 J: 1400 mA| 10 J: 680 mA | 10 J: 300 mA
12-48V:4 W
P i ) . .
ower consumption 24 V-2 W 3.6 W 8w 11.5W 11.5W
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

5. Approvals
(Approvals are valid for marked devices)
Construction | PA 5: DoP-No.: 02CPR2013-06-18
Product
Regulation PA S5
(CPR) :
(305/2011/EU) || Options —SSM (24 v DC)
Rated voltage 24 -48V DC
Voltage range in accordance 18V - 57V
12 with EN54-3 Option: -SSM: (18V — 30V)
0786 Tone compliant with the Construction Products Directive (CPD)
(305/2011/EU)
2 1200Hz-500Hz (Sawtooth) DIN/PFEER P.T.A.P.
UK 15 500Hz-1200Hz (Slow whoop)
CA, 60 825Hz (Continuous tone)
0843 104 660Hz (Interrupted tone)
131 800Hz/ 1000Hz (Alternating tone)
146 544Hz/ 440Hz (NF S 32-001)
Coverage volume EN54-3:
see document 30304-005-1
Environmental protection class Type B
Installation position any
The test was performed using the supplied diaphragm nipple and the outer mounting
bores.
PA 5 PA X 5-05/ PA X 5-10
VdS G 212115
See Construction Product Regulation --
(305/2011/EU) for data
DNV TAAO00001RO
MED MEDB00002BH
MER MERBO00002BH
CNBOP 3558/2019 -
S§7256
Audible and Visual signal
Audible-signal Appliance Appliance
Rated . . . .
voltage Fire Alarm Equipment General Signal Equipment
ULSZ, ULSZ7 UCST, UCST7 and UEES,
UEES7
24V - 48V DC X
(Fire Alarm Equipment) . S
PA 5 Special application, _
UL, cUL 12V -48V DC | |imited operating voltage
(General Signal Equip- range 18 — 57 V DC
ment)
24V AC
PA 5 (except PA X 5-10)
PA X 5-05 115V AC - X
PA X 5-10 230V AC
12V DC
PA X 5-05 24V DC -- X
48V DC
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

PATROL sounders and combined units PA 5/ PA X 5 comply with the limits for a Class B digital device, pursu-
ant to part 15 of the FCC Rules.

UL/ cUL specifications:

Suitable for indoor and outdoor use. Signaling area: see document 30304-005-1.

Cable gland entries:

Conduit installation needs to be UL/ cUL listed fittings suitable for knockout openings. The supply wiring has to
be enclosed in metal conduits for products for Fire Alarm Use.

According to CSA-C22.2 No. 205-M1983 clause 4.3.4 the connection is limited to max. seven leads for com-
bined units (PA X).

Installation:

The units shall be installed indoors or outdoors in accordance with the manufacturer’s installation instructions
as well as the National Electrical Code (NFPA 70) and the National Fire Alarm Code (NFPA 72) for the units
evaluated for Public Fire Alarm applications in the U.S. In Canada, they shall be installed in accordance with
the Canadian Electrical Code, Part 1 and the Standard for the Installation of Fire Alarm Systems CAN/ULC-
S524-M91 for the units evaluated for Public Fire Alarm applications. The installation shall also be in a manner
acceptable with the local authority having jurisdiction.

For audible application for Fire Alarm Service use both terminals for connection. Break wire run to provide
Electrical Super-vision (see UL 464 clause 39.1e). The tone no. 111 is to be used for evacuation use only (see
UL 464 clause 39.1¢)

cUL directional characteristics for the horn:

AXIS ANGLE dBA
Horizontal 40 deg. left or right -3
Horizontal 27 deg. left or right -6
Vertical 45 deg. left or right -3
Vertical 27 deg. left or right -6

Min. Output sound pressure level: [dB(A)]:

Type Voltage UL 464 db(A) at 10 ft ++ CAN/ULc-S525-07

PA 5-24V DC 18V DC 76.7 (for tone 111) 86.2 (for tone 60)

Tone no. 2, 15, 60, 104, 131, 146, 111, 112, and 113 was used for this test.

7[0.28" 710.281

- e

Connecting cables: solid stranded
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6. Commissioning

6.1  Safety information

>

DANGER - Danger to life due to electric shock
Voltage-carrying devices and exposed connection cables may cause electric shocks and serious acci-
dents.
» Only trained and authorized electricians may work on electrical connections.
» Disconnect all supply lines from mains before installation and secure them against reconnection. Al-
ways ensure absence of voltage.
» Wait for the discharge phase of 5 minutes for the electrical components. The device should only be
opened afterwards.
» The operating voltage must only be applied when the housing is firmly closed.

WARNING - Danger due to unauthorized use of the devices
Improper use may lead to serious accidents.
» Ensure that the connection cable is protected against pulling and twisting during installation.
The devices are only intended for fixed installation.
To ensure long-term function:
» Do not mount the sound projector pointing upwards in dusty environments or outdoors.

DANGER - Danger due to damage to the devices

Non-compliance with the information on the type plate can lead to serious accidents.
» Always observe the information on the type plate when installing and maintaining the devices.

CAUTION - Risk of injury due to sharp edges or heated components
» Wear suitable personal protective equipment (PPE) for installation, assembly or service/maintenance
work.
» Lay wires well away from sharp edges, corners and internal components; avoid collisions with parts.

CAUTION - Risk of hearing impairment
» Wear sound insulation equipment during work/testing to prevent hearing impairment.
» Unvermittelte Schallauslésung kann zu Schreckreaktionen fiihren.

CAUTION - Impairment of vision

When using the sounder/flashing light combination:
» Avoid constant, direct glances into the activated lights to prevent impairment of vision.
» Unexpected triggering of the flash can lead to startled reactions.

Opening the housing Closing the housing
2 1. 2. Close the housing by
- The upper part can be s turning the cover
detached by loosening screws to the end
the four cover screws position until they
lock in place.

The device is delivered in an unsealed condition.
Sealing plugs for the housing screws are available as accessories.

Cable feed-throughs
The supplied diaphragm nipple can be replaced by a cable gland or by an M12 plug-in connector with a flange
dimension of M20.
» Only cable glands with a degree of protection of at least IP66 should be fitted to the corresponding open-
ings.
Cable diameters of <7 mm require a cable gland with a sufficient degree of protection.

IP 66 only with the diaphragm Diaphragm nipple Cable gland M12 plug-in connector
funnel pointing IP 66 (supplied) IP 66 (option) IP 66, for low-voltage devic-
outwards. es (option)

Remove the remains of the dia-
phragm after the cable has been

fitted.

08/2024
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6.2 Electrical connection PA 5

Circuit board in lower part:

- OOOIOO RS
S o2 o2 o3 o5 I I N
RN
AN N L L
DC:‘+ + - -

Operating voltage connection

6.3 Electrical connection PA X 5-05/ PA X 5-10

Common connection of flashing light and sounder Separate connection of flashing light and sounder
(Factory setting)
~_____——— Connector from flashing —2>-——Connector from
xal\ o light circuit board 555/ X3 flashing light cir-
cuit board
s
S
A
=
HOOOOQOQOO OO OIS s
CZCZCTCI AN FNGL L NN 1 1/ S
AGN N L L : NNLL
DC:+ + - - 2 - + o+ -
Operating voltage connection Operating voltage con-  Operating voltage con-
nection for sounder  nection for flashing light

7. Tone settings (on the driver board in the upper part)

The desired tone can be selected using the tone selector switch 83 (on the driver board in the upper part). The
possible tones are described in the tone type table in the Annex.
The tone is generated after the supply voltage is applied.

DC version AC version
\ Volume control

Note:

The volume control must be in the

maximum position in order to

conform to EN54-3. /s

Tone selector switch S3

518 $1A  Diode not bridged

+opo ¥ Polarity negative
- D ¥ |Factory setting

S1B S1A
o % |Diode not bridged
S1B . A Polarity positive
Selection of control Bridging of the
voltage polarity for C1  reverse polarit B SiA ) .
and 82 P Y diode P Y o % |Diode bridged
S ¥ Polarity negative

S1B S1A

¢ |Diode bridged
m ¢ |Polarity positive
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

7.1 Changing the tones by external control

It is possible to obtain up to three additional tone types using the following electrical controls for applications
that require additional tones in addition to the base tone.
The desired base tone (&, see tone type table in the Annex) is always set first with the tone selector switch S3

on the driver board. The corresponding additional tones (C1, C2, C1+C2) can be found in the "Control of
tones" table in the Annex.

711 Stage selection via control input (TAS), AC and DC versions

DC version:
Note: Always apply the supply voltage together with the control inputs.

Caution: If the control voltage is higher than the supply voltage or the supply voltage is not present at all, the

operating current will be supplied via the control inputs. A corresponding carrying capacity has to then be en-
sured.

Negative control: (Factory setting)
Switch setting should be as follows: T Rt

> S1Ato Y (diode not bridged)
» Changeover switch S1B to "-"

(on the driver board)

|+-c1cJ |<--c1cJ | -c1cg|
l
Tone C1
o . Tone C2
~ & Operating voltage S gy W
Q [0}
S 8
Positive control:
Switch setting should be as follows: 'S1B S1A |
> S1Ato ¥ (diode not bridged) * :IO ¥
» Changeover switch S1B to "+" (positive control) = I: Slzi
.= " i(on the driver board)
|+ - Cl cz| ‘+ - cl cz| + - C1C2
l l
i -
' Tone C1
E Tone C2 .
. "— s
N O Operating voltage
2 )
S 8
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

Note:

AC version:

Always apply the supply voltage together with the control inputs.

Apply phase "L" of the supply voltage to the control inputs C1/ C2.

H EC H H = =
iCZ C2 ' 1 lf i‘N ;‘N i— LN N L ‘N L C1CJ |N LC1C‘| |N Lot CJ
) B I N . l ]
i : [\ll N |'_ L L
T ; \ Tone C1

— eratingvoltage @ = ¢ —& T —

S O P d 9 Tone C2

() [0

[ C

o o

[

7.1.2 Stage selection by supply via control input (TAV) — all DC versions

Note:

Only applicable to DC version!

The sounder can be supplied with operating voltage via the control inputs C1 / C2 on the connection board.
Supply and stage selection therefore take place simultaneously.

Switch setting should be as follows: S1B S1A |
> S1Ato Y (diode not bridged) +[Te] &
» Changeover switch S1B to "+" -
-0
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (on the driver board)
» Connect the negative terminal on the connection board.
» Connect the positive terminal on the connection board. The basic tone (J) is generated.
» Connection of the positive voltage to C1 on the connection board generates tone C1.
» Connection of the positive voltage to C2 on the connection board generates tone C2.
» Simultaneous connection of the positive voltage to C1 and C2 on the connection board generates tone
"C1+C2".
]
HOOO0OO0OOTO0k
22 CLt N PN L L NN 4 1™
+ Base tone ’- c1 C’} |- 4 cm‘ ‘- 4 c1t:'|
+ Tone C1 = i l l
* Tone C2 4 Base tone
; H D Tone C1
fi
X2 - 1 Tone C2
C2 02 Ci N BN L HOeN N 4 4N
; Base tone
* Tone C1+C2
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

713 Stage selection by reverse polarity (TAR) - all DC versions (except option —SSM)

Note: Only applicable to DC version!
Not applicable to —-SSM versions!
The control inputs C1 and C2 must not be connected on the connection board!

Switch setting should be as follows: S1B S1A
> S1Ato ¥ (diode bridged) 1] ¥
» and changeover switch S1B to "+" -5 | oYy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " (on the driver board)

Tone "C1+C2" can also be selected by reversing the polarity of the operating voltage to the basic tone (J):

X2 -
SO00000000000k

= =
C2 C2 C1 C1 +N BN L W N N L 1™

7%

. } Base tone ' Tone "c1+C2"

8. Option

—SSM (soft-start module, only 24V DC)
The inrush current peak is limited to:

PA 5-SSM: 1 max.2.1A

\\\\///

PA X 5-xx-SSM: [@: max. 2.1 A 2K ¢ max. 45 A

The operating voltage is only switched through to the operating equipment from >7 V.
Operating voltage range: 18 V—-30 V DC

Positioning of the resistor (1kOhm) is as follows:

» Always mount the resistor for line monitoring in the last device.
» See below for the position of the second resistor if the sounder and flashing light are connected separately.
» Remove any resistors that are not required.

Common connection of sounder and flashing light:
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Operating instructions PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

9. Accessories

Item No. Designation

28300000002 Sealing plug, 4-pack
28912000000 Spare locking bolt, 4-pack
28300000005 Surface seal

28300000007 Control panel mounting kit PA 5

10. Maintenance, service, repairs

» Observe the Safety information during all work on the device.

The device requires no special maintenance.

» Do not use abrasive, solvent-containing or chemically aggressive cleaners for cleaning the outside.
Do not use sharp tools for cleaning and especially avoid scratching the lens.
Do not clean with high pressure.

» Only replace components using original spare parts.

> Only have repairs carried out at the manufacturer's premises.

Conversions, modifications, improper and impermissible use as well as failure to observe the notes in these
operating instructions shall void any warranty.
11. Decommissioning, dismantling and disposal

» Observe the Safety information during all work on the device.

EY%E

F

=]
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D- 21035 Hamburg

Tel.: +49/ (0)40/ 734 12-0
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Veuillez respecter les symboles et clauses de pro-

tection de la norme DIN ISO 16016 !

@ Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10
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Annexe « Tableau de sons » et « Activation des sons »

1. Utilisation conforme

Les sirénes de la série PA sont congues pour la signalisation des situations dangereuses dans 'industrie, le
commerce et le secteur du batiment Il est également possible d’ajouter un systéeme de signalisation visuelle
dans le cas d'utilisation d’appareils combinés de signalisation visuelle et sonore (PA X 5-05/ PA X 5-10).

Les sirenes générent des signaux sonores qui se déclinent en 80 sons différents. Ces sons peuvent étre sélec-
tionnés au moyen d'un commutateur interne. Il est possible de commuter jusqu'a 3 sons supplémentaires via
une commande externe.

N’utilisez les appareils que s’ils sont en bon état et conforme aux caractéristiques spécifiées. Le fonctionnement
de l'appareil n'est garanti que si les parties supérieure et inférieure ont été correctement assemblées.

Les appareils conviennent a une utilisation intérieure comme extérieure et sont uniquement destinés a une ins-
tallation stationnaire.

2. Contenu de la livraison

La livraison se compose des éléments suivants :
1x appareil de signalisation

1x raccord fileté a membrane M20

1x guide rapide

1x résistance (uniquement sur la version —SSM)

08/2024 Page 1/10 086200006f
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@ Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

3. Dimensions
PA 5 PA X 5-05/ PA X 5-10

Encoche préparée pour le Encoche préparée - F
M20 (1x) pour le M20 / ;
// /ﬁ/ \M

L@ 7=\
% @/@\A

27[1.06"k} f /‘B
C =" [

" T _ w
26[1.027 37 [1.46"] 1435687 =l | 2spoz
132[5.27 143 [5.63"] 163.4 [6.43] p 7 132[5.2"

163.4 [6.43"] /
Encoche préparée pour le M20

=
©7.3 [0.29"]

7.3 [0.297
215 [8.46"]

135 [5.31"]
135 [5.317]

64 [2.52]
. 354
45.2[1.78" 1397
- * .
/ \ - vis M6 maxi, couple de serrage 5 Nm
+ t
| ORI o w8 ) as »
~ Loy dg | 8§ Schéma de pergage de l'intérieur du boitier
o g3p0] 318
I 8 &
T of | o
) / BL %2
38.7[1.527 86 [3.39"]

4. Caractéristiques techniques
4.1 Généralités

PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Niveau sonore maximal 107 dB (A) 1m
Réglage du volume sonore max. -12 dB
Sons 80
Puissance lumineuse - PA X 5-05: 5
PA X 5-10: 10J
Fréquence du flash - 1Hz
Facteur de marche 100 %
Bornes de connexion 0,14 - 2,5mm? a fil fin / AWG24 - AWG 14
Indice de protection IP66 (EN 60529), Type 4 & 4x
Résistance aux chocs IKO8 (EN 50102)
Classe de protection Il
Température de service -40°C...+55°C
Température de stockage -40°C...+70°C
Humidité relative max. 90%
Entrée de cables 6x M20 avec empreinte préalable 4x M20 avec empreinte préalable
Zone d'étanchéité 7-13 mm En cas d'utilisation cables de diamétre <7 mm, veuillez prévoir
du passe-fils un raccord de cable équipé d’un type de protection suffisant.
Matériau du boitier PC/ABS Blend
Matériau du capot PC
Position de montage au choix
Couleurs du capot transparigﬂgﬂ?cg#’aglgi, orange,
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Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

4.2 Caractéristiques électriques CA

PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Tension assignée 24V 115V 230V 24V 115V 230V
(pour les limites cf. Admissions) 50/60 Hz 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Plage de tension de service | 18-30V |95-127V|'9°° 2531 18_30v | 95-127V |195-253 v
Consommation de courant 150mA | 30mA | 16mA | 150mA 30 mA 16 mA
siréenes (max)

. 5J: 800mA |5J: 120 mA |5J: 90 mA
Consommation de courant ) ) ]
des feux flash (max) 10 J: ) 10 J:

1400 mA 197 300MAI 450 ma
Tension assignée 4,5 VA 45VA | 45VA | 345VA 18,5 VA 25 VA
(pour les limites cf. Admissions)
4.3 Caractéristiques électriques CC
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Tension assignée 24V ou
(pour les limites cf. Admissions) 12-48V 120V 12V 24V 48V
Plage de tension de service 10-57V 108 -132V 10-15V 18-30V 40-57V
Consommation de courant 80 mA 30 mA 25 mA 70 mA 80 mA
sirénes (max)
Consommation de courant } ) | 5J: 700mA | 5J: 360mA | SJ: 1T70mA |
des feux flash (max) 10 J: 1400 mA| 10 J: 680 mA | 10 J: 300 mA
) o 12-48V:
Tension assignée 4 W 36 W 8W 115 W 115W
(pour les limites cf. Admissions) ’ ’ ’
24V: 2 W
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@ Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

5. Admissions
(Les admissions sont valables pour les appareils signalés)

Reglement sur | PA 5: DoP-No.: 02CPR2013-06-18
les Produits de

construction PA 5
(305/2011/UE) -
Options —-SSM (24 V CC)
Tension assignée 24 -48V CC
( € 12 Plage de tension de ser- 18V - 57V
0786 vice selon EN54-3 Option: -SSM: (18V — 30V)
Son Conforme au Réglement sur les Produits de construction
UK (305/2011/UE))
cA 22 2 1200 Hz-500 Hz (dent de scie DIN/PFEER P.T.A.P.)
0843 15 500 Hz-1200 Hz (siréne montante/ Slow whoop)
60 825 Hz (son continu/ Continuous)
104 660 Hz (son intermittent/ Intermittent)
131 800 Hz/ 1000 Hz (Modulé bi-ton / Alternating)
146 544 Hz | 440 Hz (NF S 32-001)
Plage de signalisation EN54-3:
9 9 Voir document 30304-005-1
C_Iasse de protection en- Type B
vironnementale
Position de montage au choix
Le test a été effectué en utilisant le raccord fileté de membrane livré ainsi que les per-
cages extérieurs de fixation.

PA 5 PA X 5-05/ PA X 5-10

VdS G 212115
Pour les caractéristiques, voir le Réglement sur les --
Produits de construction (305/2011/UE)

DNV TAAO0001RO

MED MEDBO00002BH

MER MERB00002BH

CNBOP 3558/2019 -
S7256

UL, cUL UCST, UCST7, ULSZ, ULSZ7, UEES, UEES7

(pour plus d'informations, cf. page 4 et 5 de la partie en langue anglaise)

08/2024 Page 4 /10 086200006f




@ Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6. Mise en service
6.1 Consignes de sécurité

DANGER - Danger de mort par décharge électrique
Les appareils sous tension et les cables de raccordement dénudés peuvent provoquer des décharges
électriques et des accidents graves.
» Les travaux sur les branchements électriques ne peuvent étre effectués que par des professionnels
agréeés, formés en électrotechnique.
» Avant le montage, veuillez débrancher tous les cables d’alimentation électrique et veillez a ce que le
courant ne soit pas rétabli. Assurez-vous toujours de I'absence de tension.
» Attendez la fin de la phase de décharge de 5 minutes pour les composantes électriques.
L’appareil peut ensuite étre ouvert.
» Latension de service ne doit étre appliquée que lorsque le boitier est solidement fermé.
AVERTISSEMENT - Risque lié a une utilisation non conforme des appareils
Une utilisation non conforme peut entrainer des accidents graves.
» Lors de l'installation, assurez-vous que le cable de raccordement est protégé contre la traction et la
torsion.
Les appareils sont uniquement destinés a une installation stationnaire.
Pour assurer un fonctionnement sur le long terme :
» Ne montez pas le klaxon vers le haut dans des milieux poussiéreux ou a l'extérieur.
DANGER - Risques liés a la détérioration des appareils
Le non-respect des indications de la plaque signalétique peut entrainer des accidents graves.
» Lors de l'installation et de la maintenance des appareils, prenez toujours en compte les indications
figurant sur la plaque signalétique.
ATTENTION - Risques de blessures par des arétes vives ou des composants chauds

f » Pendant les travaux d’installation, de montage ou d’entretien / maintenance, porter I'équipement de

>

protection individuelle (EPI) approprié.
» Poser les cables a I'écart des arétes vives, des coins et des composants internes, éviter toute colli-
sion avec les composants.
ATTENTION - Risques d’altération de I'ouie
» Veuillez porter un équipement anti-bruit pour prévenir toute altération de I'ouie pendant votre travail
ou lors des tests.
Le déclenchement soudain de la sirene peut effrayer le personnel.
ATTENTION - Déficience de la vue
Lors de I'utilisation d’appareils combinés de signalisation visuelle et sonore :
» Pour éviter toute altération de la vision, évitez de regarder fixement et directement le feu flash activé.
Le déclenchement soudain du flash peut effrayer le personnel.

Ouverture du boitier Fermeture du boitier

Le boitier se referme en tour-
nant les vis du couvercle
jusqu’a la position finale de
verrouillage.

La partie supérieure peut
étre retirée en desserrant
les quatre vis du cou-
vercle.

A la livraison, 'appareil n’est pas verrouillé.
Des bouchons de plombier sont disponibles dans les accessoires pour les vis du bottier.

Passage des céables
Le raccord fileté a membrane fourni peut étre remplacé par un presse-étoupes a vis ou par un connecteur M12
avec une bride de dimension M20.
» Veuillez ne monter que des presse-étoupes ayant un type de protection supérieur ou égal a IP66 au niveau
des percages prévus a cet effet.
En cas d'utilisation cables de diameétre < 7 mm, veuillez prévoir un raccord de céble équipé d’'un type de pro-
tection suffisant.

Protection IP66 seulement lorsque Raccord fileté a mem- Presse-étoupes Connecteur M12 IP66, pour
I'entonnoir de la membrane est brane IP66 IP66 (Option) appareils a trés basse tension
orienté vers |'extérieur. (fourni) (Option)

Aprés le montage du céble veuillez
enlever le reste de la membrane.
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@ Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6.2 Branchement électrique PA 5

Platine dans la partie inférieure:

0000

v cleeIeele 18]

T2 CZ C1 CL N N;-L T
L

01eX

T

)
L

caN N
CC: +

V

Raccordement de la tension de service

6.3 Branchement électrique PA X 5-05/ PA X 5-10

Raccordement commun des feux flash et des sirénes Raccordement séparé des feux flash et des sirénes
(Réglage d’'usine)

~__—Fiche de la platine
des feux flash

— ~—— Fiche de la platine
500 | X3 des feux flash

“X2 .
% OO0k HOOOTOULIOOO O
- I B . 700 5 B I 0 T R
! ! ! Y
;N caN NLLNNLL
: + CC+ + - - + + - -
Raccordement de la tension de service Raccordementde la  Raccordement de la ten-

tension de service  sion de service pour les
pour la sirene  feux flash

7. Réglages du son (sur la platine pilote de la partie supérieure)

Le son souhaité peut étre sélectionné a I'aide du commutateur de tonalité S3 (sur la platine pilote de la partie
supérieure). Les sons possibles sont décrits dans le tableau des sons en annexe.
Aprés I'application de la tension d’alimentation, un son est émis.

Version CA

Réglage du volume sonore
Remarque :

Pour étre conforme a la
norme EN54-3, le dispositif de ré-
glage du volume doit se trouver
sur la position maximale.

Commutateur de tonalité S3

$18 $1A  Djode non pontée
* jﬂ 7 |Polarité négative
¥ |Réglage d'usine
S1B S1A . 3
S1B S1A + I:lo 5 (Diode non pontée
Sélection de la polarité Pontage de la - 51| g [Polarité positive
de la tension de com-  diode de polarité [S1B S1A
mande pour C1 et C2 + T ¥ |Diode pontée

D,\ o [Polarité négative

S1B S1A

+ D ¥ |Diode pontée
- m ¥ Polarité positive
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@ Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

7.1  Modification des sons par activation externe

Pour les applications nécessitant d’autres sons que ceux de base, il est possible d’obtenir jusqu’a trois autres
sons a l'aide des commandes électriques suivantes.

En principe, le son de base souhaité (J, voir le tableau des sons en annexe) est réglé en premier a I'aide du

commutateur de tonalité S3 sur la platine pilote. Les sons supplémentaires correspondants (C1, C2, C1 + C2)
figurent dans le tableau « Commande des sons » en annexe.

711 Sélections des sons par entrée de commande (TAS) — versions CA et CC

Version CC :

Remarque : La tension d’alimentation doit toujours étre appliquée avec les entrées de commande.

Attention : Si la tension de commande est supérieure a la tension d’alimentation ou si la tension d’alimenta-

tion n’est pas appliquée, I'alimentation de service s’effectue par les entrées de commande. Une capacité de
charge correspondante doit alors étre assurée.

Commande négative : (réglage d’usine)
Positionner le commutateur comme suit: 0 e

e

(sur la platine pilote)

» S1Asur XIZ (diode non pontée)
» Commutateur S1B sur « — »

b cicl b ccl L - oo

Son C1
~ +— Tension de service SonC2 - |
O o
C [
o) o)
n n
Commande positive :
Positionnez le commutateur comme suit : S1BS1A
> S1Asur ¥ (diode non pontée) + :I © g]Z
» Commutateur S1B sur « + » (commande positive) :_ S I: SIZ
. Rl {(sur la platine pilote)

(
40 s N
- Icz #N N -l -LN i -C1CZ| 4»-(;1(;2‘ + - C1¢2
! .
- -
‘l Son C1
N - Tension de service Son C2 .
O O ——
c [
o} o
) 7))
08/2024
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Version CA :

Remarque : La tension d’alimentation doit toujours étre appliquée avec les entrées de commande.

La phase « L » de la tension d’alimentation s’effectue aux entrées de commande C1 ou C2.

X2 iffjl-
]
$OO000O000000
2 2 T 1 #N BN 1L [1 N N 1 1™
HBERERE! N
= I | L
i i NNLL
o~ «— Tension de service
O O
C c
o) o)
] ]
7.1.2
Remarque :

|NLc1cJ [NL(:1C| Tmez

Son C1

Son C2

Sélection des sons par I’entrée de commande (TAS) — pour toutes les versions CC

Valable uniquement pour la version CC !

La siréne peut étre alimentée en courant de service par les entrées de commande C1 ou C2 sur la platine de
raccordement. L’alimentation et la sélection des sons se font alors simultanément.

Positionnez le commutateur comme suit :

» S1A sur XIZ (diode non pontée)
» et commutateur S1B sur « + »

YVVVYY

x [092J 0
H4O00000000OO0k
C2

== | ==

S1B S1A

+] |o| ¥

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (sur la platine pilote)

Branchez le pble négatif a la platine de raccordement.

Branchez le pdle positif a la platine de raccordement. Le son de base (J) est émis.

Le raccordement de la tension positive a C1 sur la platine de raccordement génére le son C1.

Le raccordement de la tension positive a C2 sur la platine de raccordement génére le son C2.

Le raccordement simultané de la tension positive a C1 et C2 sur la platine de raccordement génére le son
« C1+C2 ».

ey
+ Son de base - st cz| |- F c1c2‘ |- + G c2|
+ Son C1 = l l l
+ Son C2 4 Sonde base
s . Son C1
X2 OACAE - Son C2
]
HO0000000O000
C2 IC2 Ci N BN L W N N 4 4™
+ Son de base
*SonC1+C2
08/2024 Page 8/10
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713

(sauf appareils équipés de I'option —SSM)

Remarque :

Valable uniquement pour la version CC !

Sélection des sons par inversion de polarité (TAR) — pour toutes les versions CC

N'utilisez pas ce systéme sur des appareils avec I’option —-SSM !
Les entrées de commande C1 et C2 ne doivent pas étre cablées sur la platine de raccor-

dement !

Positionnez le commutateur comme suit :

> S1Asur ¥ (diode pontée)

» et commutateur S1B sur « + » -

¥

e

S1B S1A

(sur la platine pilote)

En inversant polarité de la tension de service, il est possible de choisir, en plus du son de base, le son « C1 + C2 ».

X2

+
_~SonC1+C2

X2
o ] ]
HO00T0000OOOk 4000000000000k
C2 C2 C1 Ci N PN 1 L N N 1 1 2 clic m"rtL‘L W 1 1
~ L son de base
+ |
8. Option
—-SSM (Module Soft-Start, uniquement 24 V CC)
La pointe du courant a I'enclenchement est limitée a :
PA 5-SSM: [Q: max. 2,1 A
\\\\///
PA X 5-xx-SSM: [Q: max. 2,1 A é : max.4,5A

Le transfert de la tension de service sur I'équipement s'effectue a partirde >7 V.
Plage de tension de service : 18 V-30V CC

Positionnez la résistance (1kOhm) comme suit :

» Veillez a toujours installer la résistance pour la surveillance de ligne sur le dernier appareil.
» Pour les raccordements séparés du feu flash et de la siréne, voir ci-dessous pour la position de la deuxieéme

résistance.

> Otez les résistances qui ne sont pas nécessaires.

Raccordement commun du feu flash et de la siréne :

2 @

08/2024
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Instructions de service PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

9. Accessoires

Numéro de P’article Description

28300000002 Bouchon de plombier, lot de 4

28912000000 Boulons de verrouillage de rechange, lot de 4
28300000005 Etanchéité plane

28300000007 Kit PA 5 d'installation pour montage sur panneau

10. Maintenance, entretien, réparation

» Tenez compte des Consignes de sécurité pour toutes les interventions sur I'appareil.

L’appareil ne nécessite aucune maintenance particuliére.
» Pour le nettoyage extérieur, ne pas utiliser de produits abrasifs, contenant des solvants ou chimiquement

agressifs.

Ne pas employer d’outils a arétes vives, veiller notamment a ne pas rayer le capot lumineux.
Ne pas employer de nettoyeur haute pression.
» Tous les composants doivent étre remplacés uniquement par des piéces originales.
> Les réparations doivent en principe étre effectuées dans les ateliers du fabricant.
Toute transformation, modification, utilisation incorrecte ou peu fiable ainsi que le non-respect des instructions
de service entrainent une exclusion de la garantie.

11. Mise hors service,

démontage et élimination

» Tenez compte des Consignes de sécurité pour toutes les interventions sur I'appareil.

ofEan|

F

www.pfannenberg.com/disposal

Pfannenberg

ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY
Pfannenberg GmbH

A

&::

Werner-Witt-StraBe 1 = D- 21035 Hamburg

Tel.: +49/ (0)40/ 734 12-0 =
service@pfannenberg.com
http://www.pfannenberg.com

Fax: +49/ (0)40/ 734 12-101
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Rispettare I’ avviso di protezione a norma DIN ISO 16016!

@ Manuale d’uso PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

Contenuto
Allegato “Tabella dei toni” e “Controllo dei toni™.........ccccciiiiiiccccrscrrr e e 1
UL 5T I o o ] 4 1 - 1
=TT o o To X0 U= 1 B T8 0] o o 11 0T - LSS 1
B T 14 = 1= oo 1 2
L S 7= I =Y o o T 2
4.1 CaratteriStiCNe GENEIAli.........ciueiiie it e e e e e e e e s e e e te e e e ente e e e e nreas 2
4.2 = LY =Y (T I o= O PURPUR 3
4.3 = LI =Y (T I o PRSP 3
£ TR0 113 o (o T T .o Y o | 4
6. MeSS@ IN FUNZIONE ..o e mn e e e e e s s e amn e e s se e amne e e e e e s e a s nnmnnne e s 5
6.1 [STrUZIONT di SICUIEZZA ......eeeiiiieeii ettt e e e e e e ettt e e e e e e e nbae e e e e e e e e anneeeeeeas 5
6.2 Collegamento EIEttriCO PA 5 ...ttt et e e et e e s et e e e e s e e e e n e e nnte e e e e nreas 6
6.3 Collegamento elettrico PA X 5-05/ PA X 510 ..ottt et e e e et e e e e 6
7. Impostazione dei toni (sulla scheda di controllo della parte superiore)..........cccccecniiiiiciiinciccniccinniinee 6
7.1 (070l o]ToJ8 (o] a1 E=Tete] gl 1o (o TN =3 (=1 o o SRR 7
7.1.1 Selezione del livello dei toni attraverso I'ingresso di controllo (TAS), versionicae cc..........ccceeennee. 7

7.1.2 Selezione del livello dei toni con 'alimentazione dall'ingresso di controllo (TAV), tutte le versioni cc..8

7.1.3 Selezione del livello dei toni attraverso inversione di polarita (TAR) - tutte le versioni cc (a eccezione

Lo [T 04 o] =TS ] ) S 9
0 ] o 2T o - OSSR 9
L2 R X =TT 10
10. Manutenzione, assisStenza, riParazione...........cccccccciirrirrsisrsisisss s s s s s s s s s s s nnnnnn 10
11. Messa fuori servizio, smontaggio e smaltimento..........cccceccccciiiiiiisccccecrrr e 10

Allegato “Tabella dei toni” e “Controllo dei toni”

1. Uso conforme

| segnalatori acustici della seria PA sono indicati per la segnalazione degli stati di pericolo in ambienti industriali,
commerciali e negli edifici. L'uso della segnalazione acustica combinata alle luci flash (PA X 5-05/ PA X 5-10)
permette anche di sfruttare la segnalazione visiva.

| segnalatori acustici generano 80 diversi toni che & possibile selezionare attraverso linterruttore interno. E pos-
sibile impostare un massimo di altri 3 toni attraverso il controllo esterno.

Utilizzare l'attrezzatura solo se non danneggiata e nel rispetto delle specifiche del cliente. Il funzionamento
dell'attrezzatura & garantito solo se la parte superiore e quella inferiore sono montate in modo corretto.
L’attrezzatura & adatta all'impiego all’aperto e in ambienti chiusi.

2. Scopo della fornitura

La fornitura comprende:

N.1 segnalatore

N.1 membrana M20

N.1 guida rapida

N.1 resistenza (solo per versioni —-SSM)
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3. Dimensioni

PA 5 PA X 5-05/ PA X 5-10
Predisposizione foro r Z
M20 (1x) Predisposizione foro M20
0 3 ) -
2 S g 0
\( o ® 2 y
Iy Q & ~
27 [1.06" \ 9 ;g_)' 3’_>_
0 | )
26 [1.02"] 37 1.46" — -
182[5.27 14; [[5.61;]"] 8BS e 2121[:22]1
163.4 [6.43"] 163.46.43"] // '
Predisposizione foro M20
64252
452[1.78"] 354 * _ L .
[1.397 - max. vite M6, coppia di serraggio 5 Nm
[ 1, mh
mf /’7 i*\w,/: \\ <5 / g = Schema forature interne all’alloggiamento
L : \\ ’,/,T:\ / 8 g* T\J g‘ g
I L
38.7[1.527] 86 [3.39"]
4. Dati tecnici
4.1 Caratteristiche generali
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Pressione acustica max. 107 dB (A) 1m
Regolazione del volume max. -12 dB
Toni 80
Energia flash - PA X 5-05: 5J PA X 5-10: 10J
Frequenza flash - 1Hz
Fattore di servizio 100 %

Terminali di collegamento

0,14

- 2,5mm? filo sottile / AWG24 - AWG 14

Tipo di protezione

IP66 (EN 60529), Type 4 & 4x

Resistenza agli urti

IKO8 (EN 50102)

Classe di protezione

Temperatura d’esercizio -40°C...+55°C
Temperatura di stoccaggio -40°C...+70°C
Umidita rel. max. 90%

Ingresso cavi

6x M20 preforati

4x M20 preforati

Area di tenuta
degli occhielli

7-13 mm Sell
care

diametro dei cavi & inferiore a 7 mm € necessario appli-
un pressacavi con protezione adeguata.

Materiale alloggiamento

PC/ABS Blend

Materiale calotta

PC

Montaggio

A piacere

Colori calotta

Trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

08/2024
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4.2 Dati elettrici ca
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Campo tensione nominale 24V 115V 230V 24V 115V 230V
(per limitazioni v. omologazioni) 50/60 Hz 50/60 Hz | 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Campo di tensione 18-30V |95-127V| 19523 1g_30v | 95-127V [195-253V
Corrente assorbita segnala- | 455,00 | 30mA | 16mA | 150 mA 30 mA 16 mA
tore acustico (max)
Corrente assorbita luce flash ) ) 5J800mA 5J‘|20mA5J90mA
(max) 10 J: . 10 J:
1400 mA |10 300mAl 46 A
Campo tensione nominale 45 VA 45VA | 45VA | 345VA 18,5 VA 25 VA
(per limitazioni v. omologazioni)
4.3 Dati elettrici cc
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
Cam.pq tensipne nomina[e ' 24V oppure 120 V 12V PYRY, 48V
(per limitazioni v. omologazioni) 12-48V
Campo di tensione 10-57V 108 -132V 10-15V 18-30V 40-57V
Corrente a_\ssorbita segnala- 80 mA 30 mA 25 mA 70 mA 80 mA
tore acustico (max)
Corrente assorbita luce flash ) ) 5J700 mA | S J360mA 5J170 mA |
(max) 10 J: 1400 mA| 10 J: 680 mA | 10 J: 300 mA
. 12-48V:4 W
Potenza assorbita 24V 2 W 36 W 8w 1M15W 1M15W
08/2024 Pagina 3/ 10 086200006f



@ Manuale d’uso PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

5. Omologazioni
(Le omologazioni sono valide per le attrezzature indicate)

Regolamento | PA 5: DoP-No.: 02CPR2013-06-18
Prodotti da
Costruzione PA 5
(305/2011/UE) —
Opzioni —SSM (24 V cc)
( € Tensione nominale 24 - 48V cc
0786 12 Campo di tensione in 18V - 57V
base a EN54-3 Opzione: -SSM: (18V — 30V)
UK Tono Conforme au Reglement sur les Produits de construction
(305/2011/UE)
CA 2 1200Hz-500Hz (Dente di sega / Saw tooth) DIN/PFEER P.T.A.P.
0843 15 500Hz-1200Hz (Tono ascendente / Slow whoop)
60 825Hz (Continuo / Continuous)
104 660Hz (Tono intermittente / Intermittent)
131 800Hz/ 1000Hz (Tono alternato / Alternating)
146 544Hz/ 440Hz (NF S 32-001)
. . EN54-3:
Campo di segnalazione v. documento 30304-005-1
Clas§e di protezione Tipo B
ambientale
Montaggio A piacere
La prova & stata condotta con I'utilizzo della membrana inclusa nella confezione e dei fori
di fissaggio esterni.
PA 5 PA X 5-05/ PA X 5-10
VdS G 212115
Per i dati fare riferimento al Regolamento Prodotti --
da Costruzione (305/2011/UE)
DNV TAAO00001RO
MED MEDB00002BH
MER MERB00002BH
CNBOP 3558/2019 -
S7256
UL, cUL UCST, UCST7, ULSZ, ULSZ7, UEES, UEESY (per ulteriori informazioni fare riferimento alle
pagine 4-5 del capitolo in inglese)
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6. Messa in funzione
6.1 Istruzioni di sicurezza
PERICOLO - Scosse elettriche letali
Le parti sotto tensione e i cavi di collegamento liberi possono generare scosse elettriche causando
gravi incidenti.
» Solo personale autorizzato e con formazione in elettrotecnica & autorizzato a eseguire inter-
venti sui collegamenti elettrici.
» Prima del montaggio togliere tensione a tutte le linee in ingresso e metterle in sicurezza in
modo che non possano riattivarsi. Accertarsi sempre che non ci sia tensione.
» Attendere 5 minuti affinché i componenti elettrici siano privi di tensione. A quel punto sara pos-
sibile aprire 'apparecchio.
> E possibile riattivare la tensione operativa solo con I'alloggiamento perfettamente chiuso.
AVVERTENZA - Pericolo per uso non conforme
L’uso non conforme dell’apparecchio pud causare gravi incidenti.
» Durante l'installazione accertarsi che i cavi di collegamento non siano soggetti a trazione o tor-
sione.
L’apparecchio & progettato per installazioni fisse.
Per non compromettere la durata:
» evitare il montaggio in ambienti polverosi o all'esterno con il megafono rivolto verso l'alto.
PERICOLO - Pericolo per danneggiamento dell’apparecchio
L’inosservanza dei dati sulla targa del tipo puo causare gravi incidenti.
» Durante le operazioni di installazione e manutenzione dell’apparecchio rispettare sempre i dati
riportati sulla targa del tipo.
ATTENZIONE - Pericolo di lesioni per bordi taglienti o parti calde

2 » Durante le operazioni di installazione, montaggio o assistenza/manutenzione indossare dispo-

>

sitivi di protezione individuale (DPI) adatti.
» Realizzare i collegamenti lontano da bordi taglienti, spigoli o componenti interni, ed evitare di
urtare contro componenti.
ATTENZIONE - Compromissione delle capacita uditive
» Al fine di evitare una compromissione delle capacita uditive, indossare sempre un’adeguata
protezione acustica nel corso delle operazioni/dei test.
» L’improvvisa attivazione del segnale acustico pud causare reazioni di spavento.
ATTENZIONE - Compromissione di vista
Quando si combinano la segnalazione acustica alle luci flash:
» per non compromettere la vista, evitare di rivolgere lo sguardo direttamente alla luce continua
attiva.
» L'improvvisa attivazione del lampeggio pud causare reazioni di spavento.

Apertura dell'alloggiamento Chiusura dell'alloggiamento

Per chiudere l'alloggia-
mento, portare le viti del
coperchio in posizione
finale fino all'incastro.

Allentando le quattro viti
presenti sul coperchio &
possibile rimuovere la
parte superiore.

L'attrezzatura non viene fornita chiusa.
| sigilli di garanzia per le viti dell'alloggiamento sono disponibili come accessorio.

Ingressi dei cavi
La membrana compresa nella fornitura puo essere sostituita da un pressacavo o da un connettore M12 con
flangia M20.
» Montare solo pressacavi con protezione minima IP66 e nelle apposite aperture.
Se il diametro del cavo €& inferiore a 7 mm, usare un pressacavo con protezione adeguata.

IP66 solo se la parte a imbuto della Membrana IP66 Pressacavo IP 66 Connettore M12 1P66,
membrana é rivolta (compresa) (Opzione) per attrezzature a bassissima
verso l'esterno. tensione

Dopo aver montato il cavo, togliere (Opzione)

i residui della membrana.
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Manuale d’uso PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6.2 Collegamento elettrico PA 5

Scheda nella parte inferiore:

6.3 Collegamento elettrico PA X 5-05/ PA X 5-10

Collegamento congiunto di luci flash e segnalazione

acustica (Impostazione di fabbrica)

_—— Connettore della
scheda della luce
flash

OOV OO

R e AN
CICZCT Tl AR PN L L a1 T
'
AN N L L
CC:+ + - -

Collegamento tensione operativa

0L'eX

+

ClSCIS Ole ele)
L
)

R o7 o7 5 I 6 ;-L
L L

Collegamento tensione operativa

C

!
A:h'l N
CC:+ +

Collegamento separato di luci flash e segnalazione

acustica

scheda della luce
flash

X2 - ~— el
QOOYQVRVQOQOYIR
CZCZ CTCT N AL L #NCAN L L

X

CAN NLLNNLL
CCit + - - + + - -

Collegamento tensione Collegamento tensione
operativa per segnala- operativa per luce flash
tore acustico

7. Impostazione dei toni (sulla scheda di controllo della parte superiore)

E possibile selezionare il tono desiderato mediante I'apposito interruttore $3 (sulla scheda di controllo della
parte superiore). | possibili toni sono descritti nella tabella allegata.
Il tono viene emesso una volta attivata la tensione di alimentazione.

Versione cc

Nota:

sul massimo.

Regolazione volume
al fine di garantire la conformita

alla norma EN54-3, la regolazione
del volume deve essere impostata

Selettore toni S3

Versione ca

brica

sis s1a  |Piodo non bypassato

+[o[o] % |Polarita negativa
]ﬂ v Impostazione di fab-

S1B S1A S1B S1A

della tensione di co- di protezione con-

Selezione della polarita Bypass del diodo |. |:|o % |Diodo non bypassato
-ou ¥

Polarita positiva

mando per C1 e C2 tro I'inversione di

S1B S1A

polarita + ul:l ¢ |Diodo bypassato
S v Polarita negativa

S1B S1A

+ D  |Diodo bypassato
m ¥ Polarita positiva

08/2024 Pagina6/10
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@ Manuale d’uso PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

7.1 Cambio toni da controllo esterno

Per le applicazioni che oltre al tono base necessitano anche di altri toni, & possibile impostarne fino a un mas-
simo di altri tre attraverso il controllo elettrico descritto di seguito.
Il tono base desiderato viene impostato con il selettore toni S3 sulla scheda di controllo (J, v. allegato tabella

toni). Gli altri toni corrispondenti (C1, C2, C1+C2) devono essere scelti da quelli contenuti nella tabella allegata
“Controllo dei toni”.

7.1.1 Selezione del livello dei toni attraverso I'ingresso di controllo (TAS), versioni ca e cc

Versione cc:

Nota: attivare sempre la tensione di alimentazione insieme agli ingressi di controllo.

Attenzione: se la tensione di comando & maggiore rispetto a quella di alimentazione oppure se la tensione di

alimentazione € assente, I'alimentazione elettrica passa per gli ingressi di controllo. In tal caso & necessario
garantire che il carico sia ammissibile.

Controllo negativo: (impostazione di fabbrica)

Impostare l'interruttore come indicato di seguito: S1BS1A

1l

L ==L (sulla scheda di controllo)

> S1Asu Y (diodo non bypassato)
» Commutatore S1B su “~*

HCICICIS CIOICIS SIS s ] ] 7
7 CT Lt N BN L W N 1 1™ - o1 e e
BEREY ' * S °
1 }
: i i ! Tono C1
' 1 + + - - e/ — @
I Tono C2
o~ ~  Tensione operatva  — T ¢
O O
o o
c c
o o
= [
Controllo positivo:
Impostare l'interruttore come indicato di seguito: 'S1B S1A |
> S1AsuY (diodo non bypassato) + :I © 32
» commutatore S1B su “+” (controllo positivo) = I: 3]23
(sulla scheda di controllo)

O

©X2

AP PR OO OUR
€2 1C2 CT 1 wN BN W LN N 4 ™ +-c1cz| +-c1c2| ‘4»-c1cz|
| VTl
1 } ] 1
1 1 ] 1 -
1 1 ] 1
NI S A Tono C1
o~ O  Tensione operativa Tono C2
(@] o L T e
o <
5 0
|_

08/2024
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@ Manuale d’uso PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

Versione ca:

Nota: attivare sempre la tensione di alimentazione insieme agli ingressi di controllo.

Attivare la fase L della tensione di alimentazione agli ingressi di controllo C1 o C2.

>
N
> |NLo1cJ |NLc1c‘ |NLc1cJ
N i ‘‘‘‘‘ l -
L—eo— &t
, ( ’ Tono C1
o O Tensione operativa Tono C2 .
@] o ——
] c
5
=

7.1.2 Selezione del livello dei toni con I’'alimentazione dall’ingresso di controllo (TAV),
tutte le versioni cc

Nota: usare solo con le versioni cc!

Il segnalatore acustico pud essere alimentato dagli ingressi di controllo C1 o C2 della scheda di collegamento

con tensione operativa. Alimentazione e selezione dei toni avvengono qumd| in contemporanea.
Impostare l'interruttore come indicato di seguito |

S1B S1A
> S1AsuY (diodo non bypassato) + :I o| ¥
> commutatore S1B su “+” |: ¥

- 10

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (sulla scheda di controllo)

» Collegare il polo negativo sulla scheda di collegamento.
» Collegare il polo positivo sulla scheda di collegamento Viene prodotto il tono base (7).
» Collegando la tensione positiva a C1 sulla scheda di collegamento viene prodotto il tono C1.
» Collegando la tensione positiva a C2 sulla scheda di collegamento viene prodotto il tono C2.
» Collegando contemporaneamente la tensione positiva a C1 e C2 sulla scheda di collegamento viene pro-
dotto il tono C1+C2.
2 =
HOQOOOOVOOO0ks
C2 C1 4N+NLL¢N0 RN g
+ Tono base ’ CiCZI [ . cm‘ - ch
*+ Tono C1 = l l i
* Tono C2 +Tono base
Tono C1
Tono C2
. Tono base
* Tono C1+C2
08/2024
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D) Manuale d’uso PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

7.1.3 Selezione del livello dei toni attraverso inversione di polarita (TAR) -
tutte le versioni cc (a eccezione di opzione —-SSM)

Nota: usare solo con le versioni cc!
Non usare con le versioni —-SSM!
Non collegare gli ingressi di controllo C1 e C2 sulla scheda di collegamento!

Impostare linterruttore come indicato di seguito

~ S1B S1A
. _— b4

> S1Asu¥ (diodo bypassato) m
» e commutatore S1B su “+” - O|O 4

(sulla scheda di controllo)

Con I'inversione di polarita della tensione operativa al tono base (J) & possibile selezionare anche “C1+C2”:

X2
4000000000000

G2 C2 CT Gt *N PN 1 JL N N 4 1

Tono base —___ ' .TonocC1+C2

+]

8. Opzione
—-SSM (Soft Start Module, solo 24V cc)

Il picco di corrente di spunto viene limitato a:

PA 5-SSM: [Q: max. 2.1 A
\\\\///
PA X 5-xx-SSM: [ﬂ: max. 2.1 A é - max.45A

La tensione operativa viene portata al componente solo a partire da >7 V.
Campo di tensione operativa: 18 V- 30 V cc

Posizionamento della resistenza (1 kOhm):

» La resistenza di monitoraggio della linea deve essere montata sull’'ultimo apparecchio.

» Se il segnalatore acustico e le luci flash sono separati, posizionare la seconda resistenza come indicato
sotto.

» Togliere le resistenze non necessarie.

Collegamento di segnalatore acustico e luce flash uniti:

= % s
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@ Manuale d’uso PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

9. Accessori

N. art. Descrizione

28300000002 Sigilli di garanzia, confezione da 4
28912000000 Perni di blocco di ricambio, confezione da 4
28300000005 Guarnizione superficiale

28300000007 Kit PA 5 per montaggio a incasso

10. Manutenzione, assistenza, riparazione

» Quando si eseguono interventi sul’apparecchio rispettare le Istruzioni di sicurezza.

L’apparecchio non richiede una particolare manutenzione.

> Non utilizzare detergenti abrasivi, a base di solventi o chimicamente aggressivi per la pulizia esterna.
Non utilizzare attrezzi appuntiti, in particolare non graffiare la calotta della luce.
Non pulire con alta pressione.

» Sostituire i componenti con ricambi originali.

» Fare eseguire le riparazioni solo presso il fabbricante.

Interventi, modifiche, usi errati e non consentiti insieme al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel pre-
sente manuale d’'uso rendono nulla la garanzia.
11. Messa fuori servizio, smontaggio e smaltimento

» Quando si eseguono interventi sul’apparecchio rispettare le Istruzioni di sicurezza.

=] [m]
.

"
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MpunoxeHwue ,, Tabnuua 3ByKOBbIX TOHOB" U ,,YnpaBreHue 3ByKO-BbIMU TOHaMu"“

1. MpumeHeHMe No Ha3Ha4YeHUIo

WanyyaTtenu 3Byka cepun PA npegHasHayeHbl Ans curHanumsaumm, Hanpumep, onacHblX COCTOAHUIA B NPOMBbILL-
NeHHOCTW, TOproene u ctpouTenscTee. [pu ncnonb3oBaHUmM KOMBMHaUMM n3nydvaTens 3Byka 1 flamnbl-BCbILLKA
(PA X 5-05/ PA X 5-10) cywwiecTByeT AONONHUTENbHAA BO3MOXHOCTb ONTUYECKOW CUrHanM3auum.

Manyyatenu 3Byka BOCNpoOU3BOAAT akyctmdeckue curHanbl 80 pasnmyHbIX 3BYKOBbIX TOHOB, KOTOPbIE MOXHO
BbIOMpPaTh C MOMOLLbIO BHYTPEHHETO nepeknovaTens. VimeeTcs BO3MOXHOCTb C MOMOLLbIO BHELLHErO yrnpaene-
HWSI NepeknioYaThCs eLe Ha Makc. 3 3ByKOBbIX TOHaA.

OkcnnyatupoBaTb YCTPONCTBA TOMbKO B HEMOBPEXAEHHOM COCTOSIHMM B Npefenax yKasaHHbIX MapameTposB.
PyHKLUNOHUPOBaHKE YCTPONCTBA rapaHTUPYETCS TONMbKO NpY NPaBUbHOM COOPKE BEPXHEN U HDKHEN YacTen.
YcTponcTea npegyCcMoTpeHbl AN NPUMEHEHUSA BHYTPU U BHE NOMELLEHUN.

2. O6bLeM nocTaBKu

O6bem NOCTaBKU COCTOUT U3:

1X curHanbHoOe yCTPOMUCTBO

1x MmemOpaHHbI HUNNenb M20

1X KpaTkoe PYKOBOACTBO

1x conpoTMBneHne (Tonbko B Bepcusax —SSM)

r 4

Pfannenberg
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3. NabapuTHbie pa3mepbl
PAS5

PykoBoactBo no akcnnyatauum PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

PA X 5-05/ PA X 5-10

MNogroToBneHbl 0TBEPCTUS NogroToBneHbI OT- /u\ / —
[

M20 (1x) Bepctuss M20
Y 1 ‘ 5 1
0 S S g 0
« @ o,
p=4 ™
| 8
27 [1.06" g 8 B
. = | b
— — .
143 [5.63"]\\< //——4726 [1.027]
26 [1.027] 37 [1.467 163.4 [543 \/7 1521521
132[5.27] 143 [5.63"] /
1634 [6.43 MoaroToeneHsl oTeepcTua M20
64 [252]
620178) = 133;]
*
\ Makc BUHT M6, MOMEHT 3aTskkm 5 Hm
+ :

Al [ Cxema pacnonoxeHusi oTBepPCTUN BHYTPU Koprnyca

38.7[1527] 86 [3.39"]

* 0k
\. /7
ey
e .

\\\ //\
354
[1.39']

I
S
O
60 [2.36]

86 3.39']

375
(1477
245 |

0967

4. TexHN4YeCKMe XxapaKTepUCTUKMN

4.1 O6wasa uHhopmayua

PAX5-05 / PAXS5-10

107 ob (A) 1 m
max. -12 gb
80

PA 5

Makc. ypoBeHb 3Byka
PerynupoBka rpoMKocTn

3ByKOBbIe TOHBbI

PA X 5-05: 5 [Ix
PA X 5-10: 10 Ox
1My

SHeprVIﬂ BCMbILUKN -

YacToTta BCnbleK -

MpogomknTeNsHOCTb
BKIMOYEHUA

CoeanHnTenbHblE 3aXUMbI

100 %

0,14 - 2,5 mm? ToHKOMpoBosnoYHble / AWG24 - AWG 14
IP66 (EN 60529), T1n 4 1 4x
IKO8 (EN 50102)

Knacc 3awuthbl Il

Popg 3awmnTbi
YaapHasa NpoYHOCTb

Paboyas TemnepaTtypa -40°C...+55°C
TemnepaTypa XpaHeHust -40°C...+70°C
90%

Makc. OTH. BNaXHOCTb BO3ayXa

KabenbHbIl BBOS,

30Ha ynnoTHeHus
NPOXOAHON BTYIIKK
Matepuan kopnyca

6x M20 BbINOMNHEHDI 4x M20 BbINoOSIHEHbI

7—-13 Mm npv ncnosnb3oBaHUK kabenen guameTpom < 7 MM npegy-
CMOTpETb KabenbHbI BBOA, C AOCTATOYHOW CTENEHbIO 3aLLMThI

cnnas nonumepos PC/ ABS
PC
noboe

MaTepunan Koxyxa
MoHTaxHoe nonoxeHue
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PykoBoactBo no akcnnyatauum PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

LiBeTa konnaka

npo3payHbli, B6enblin, XenTbln, OpaH-
)XEBbIN, KPACHbIW, 3€NEHbIVi, CUHUIA

4.2 JneKTpu4yeckue napameTpbl, BepCUA NepeMeHHOro Toka
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
HommHansHoe Hanpsbketue 24 B 115B 230 B 24 B 115 B 230 B
ﬁ;r;’)""””“e””" CMOTPW PasPELIS-1 - 50/60 My | 50/60 My | 50/60 My | 50/60 My 50/60 My | 50/60 Iy
[11anasoH HanpsKEeHMiA 18-30B |95-127 B 1955253 18-30B | 95-127B |195—253 B
MotpebnAemelrt Tok u3nyya- | 4505 o 30MA | 16MA 150 MA 30 MA 16 MA
Tens 3Byka (Makc.)
5 x: 5 x: 5 x:
MoTpebnsieMbin TOK Namnbi- ) ) ) ~_800mMA | 120 mMA | | 90O mMA |
BCMbILLKN (MaKC.) 10 Ox: 10 Ox: 10 x:
1400 mA 300 mA 160 MA
MoTpebnsaemast MOLLHOCTb 45 BA 4.5 BA 4.5 BA 34,5 BA 18,5 BA 25 BA
4.3 JdnekTpuyeckue napameTpbl, BepCUA NOCTOAHHOIO TOKa
PA 5 PAX5-05 / PAX5-10
HomuHanbHoe HanpskeHne 24B  wnm
(orpaHnyeHnst cMOTpY paspelle- 12 _48B 120V 12B 24B 48 B
HUA) B
[unanasoH HanpskeHun 10-578B 108 -132V 10-15B 18-30B 40-57B
MoTpebnsembin TOK U3nyya- 80 MA 30 mA 25 MA 70 MA 80 MA
Tens 3syka (Makc.)
MoTpebnaembin TOK namnbi- i} ) 5J700 MA _____ 5J360MA 5 J1 7OMA
BCMbILLKN (MaKC.) 10 J: 1400 MA | 10 J: 680 MA | 10 J: 300 MA
12-48 V:
MoTpebnsiemas MOLLHOCTb 4 BT 3,6 W 8 Bt 11,5 BT 11,5 BT
24 \V:2 W
086200006f
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@ PykoBoactBo no akcnnyaTtauum PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

5. PaspelwueHus
(PaspelueHns gencTBuTENbHbI ANt OTMEYEHHbIX YCTPONCTB)

PernameHT Ha | PA 5: DoP-No.: 02CPR2013-06-18
CTpOUTENbHbIE
nsgenus PA 5
(305/2011/EU)
Onumn —SSM (24 B nocrt. Toka)
C € HomuraneHoe 24 — 48 nocrt. ToKa
HanpsbxeHue
0766 ||t 5 coorasrcramn 18Y - 578
c EN54-3 Onuus: -SSM: (18 B - 30 B)
UK 3BYyKOBOW TOH PernameHT Ha ctpouTtenbHble nsgenua (305/2011/EU)
CA
0843 2 1200 Ny - 500 Ny (nMnoobpasHbii/ Saw tooth) DIN/PFEER P.T.A.P.
15 500 Iy - 1200 Iy (nosbiwatowmncs ToH/ Slow whoop)
60 825 Iy (NOCTOsIHHbIN ToH/ Continuous)
104 660 Ny (npepbiBUCTLIN TOH/ Intermittent)
131 800 'u/ 1000 'y (nepemeHHbIN ToH/ Alternating)
146 544 T'u/ 440 'y (NF S 32-001)
[wvanasoH curHanu- EN54-3:
3auumm cmotpu gokymeHt 30304-005-1
Knacc akonorunyHo-
Tun B
ctU
MoHTaxHoe nono-
noboe
XeHne
lMpoBepka ocyLlecTBNsnack C NPUMEHEHNEM BXOASLLEro B KOMMNIEKT NOCTaBKn MemMbpaH-
HOro HUMNENS N HApPYXHbIX KPEMNeXHbIX OTBEPCTUN.
PA 5 PA X 5-05/ PA X 5-10
VdS G 212115
JaHHble - cM. PernaMeHT Ha CTpouTernbHble usae- -
nus (305/2011/EU)
DNV TAAO00001RO
MED MEDBO00002BH
MER MERB00002BH
CNBOP 3558/2019 -
S§7256
UL, cUL UCST, UCST7, ULSZ, ULSZ7, UEES, UEES7
(6onee nogpobHyto MHOPMaLMIO CM. CTpaHuLy 4 - 5 B aHrNos3bI4HON rnaBse)
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@ PykoBoactBo no akcnnyaTtauum PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6. BBoa B akcnnyaTtauuio
6.1 YkaszaHus no TexHuKe 6e3onacHoOCTU

ONMACHOCTb - OnacHOCTb A5sl XXM3HU B pe3yfibTaTe NopaxeHUs 3N1IeKTPUYECKUM TOKOM
Haxopgswmecs nog HanpshKeHMeM YyCTPONCTBA U OTKPbITbIE COEAUHUTESBHBIE JIMHWAM CO34a0T ONAaCHOCTb
nopaxeHus 3NeKTPUYECKUM TOKOM U MOTYT BbI3bIBaTb TSXKErble HECYACTHbIE Criyyau.
» PaboTbl Hag NOAKMIOYEHUAMN K 3NEKTPOCETU pa3peLlaeTcs BbIMOMHATh TONbKO 06y4YEeHHBIM 1 aBTO-
pyY30BaHHbIM cneumanucTam-aneKTpukam.
» Tlepen MOHTaXXOM BCe nNogBoAsLumMe NMHUM Heobxoaumo obecTounTb U 3abnoKkMpoBaTh OT NMOBTOP-
Horo BkntoyeHus. Obs3atenbHo obecneynTb OTCYTCTBUE HANPSXKEHNS.
» BebbxgaTb a3y paspsga B 5 MUHYT ANs 3MeKTPUYeckUx KOMMOHEHTOB. JlnLb 3aTem OoTKpblBaThb
YCTPOMWCTBO.
>  BknodeHue paboyero HanpsXeHns OMKHO NPOou3BOANTLCH TONBKO Ha MAOTHO 3aKpbITOM Kopryce.
NPEAYNPEXAOEHUE - OnacHoCTb B pe3ynbTaTe HeAoNyCTUMOro NpuMeHeHUs yCTPOMCTB
lMpuMeHeHne He MO Ha3HaYeHUI0 MOXET MPUBECTU K TSHKENbIM aBapusiM.
> Bo Bpems MOHTaxa creauTb 3a TeM, YTOObI COeAMHUTENBHbIV Kabenb Obin 3alyLLeH OT pacTsHKeHUs
1 NepekpyvmBaHus.
YcTponcTea npefHasHavYeHbl UCKMIYUTENBHO ANS CTaLMOHAPHOMO MOHTaXa.
[ns obecneveHnss 4NUTENbHOro OYHKUMOHUPOBaHNS:
» _He ycTaHaBnuBanTe pynop B NblIbHOM OKPY)XXEHWW UK Ha OTKPLITOM MeCTe HanpaBneHHbIM BBEPX.
OMACHOCTDb - OnacHocTb B pe3yfibTaTte NOBpeXAeHUsi yCTPOUCTB
HecobnrogeHune AaHHbIX 3aBOACKOM TaGNMUYKU MOXET NPUBECTU K TAXENbIM aBapusimM.
> [lpu ycTaHoBKe N TEXHNYECKOM 06CNyXnBaHUM YCTPOWUCTB BCEraa yunTbiBaTh AaHHbIE HA 3aBOACKOM
Tabnuuke.
BHUMAHME - OnacHocTb TpPaBMMUPOBaHUA OCTPbIMU KPOMKaMM1 NN ropsiuMMmn aeTtansimm
» McnonbayiTe nogxoasiine cpeacTea nHamemuayanbHon 3awmtbl (CU3) ans yctaHoBKM, COOPKN UK
06CNyXMBaHUSA/TEXHNYECKOTO 0BCIYXMBaHUS.
» PasBogaky kabenew BbIMONHATb BAANM OT OCTPbIX KPOMOK, YTINOB Y BHYTPEHHUX KOMMOHEHTOB, n3be-
ratb CTONKHOBEHWUI C KOMMOHEHTaMM.
BHUMAHME - OnacHocTb yxyaweHusi cnyxa
» UT0Obl NpeaoTBpaTUTh YXyALLEHUE Cryxa, MCNOMb3ynTe CpeacTBa 3alunThl OT WyMa BO BpeMs pa-
©0TbI / TECTMPOBAHMS.
/\ » BHesanHoe cpabaTbiBaHMe 3ByKOBOrO CMrHama MOXeT MPUBECTM K peakumsam ncnyra.
!

>

>

>

>

BHUMAHME - OnacHocCTb yxyALlWeHusi 3peHus
Mpun ncnonb3oBaHMM KOMBMHaLMW U3ny4aTens 3Byka WU Namnbl-BCMbILLKA:
» Ytobbl HE 4ONYCTUTL YXyALIEHNs 3peHunst, nsberaTb ANUTENBHOMO NMPSMOro 3pUTENBHOrO KOHTaKTa ¢
BKITHOYEHHOWN fTaMMnown.
» BHesanHoe cpabaTbiBaHME BCMbIWKA MOXET MPUBECTU K peakumsam ncnyra.

OTKpbITHE KOopnyca 3akpbiTHe Kopnyca

3aKkpbITb KOPMYC, NOBEPHYB
BVHTBI KPbILIKW 40 KOHEYHOTO
NOMOXEHUS, NoKa OHW He 3a-
duKkenpyroTcs.

OcnabuB YeTbipe BUHTa
KPbILLIKM, MOXHO CHSITb

BEPXHIOK YacTb
3/8

yCTpOIZCTBO nocTaBNnAeTCA B HE3AKPbITOM COCTOAHUN.
3arﬂyIJJKI/I ansa I'IJ'IOM6I/Ip0BaHI/Iﬂ BMHTOB KOpMnyca MOXHO I'IpI/I06peCTl/I B Bnae JONnoJiHUTENIbHOIro O60py,D,OBaHVI$-|.

KabenbHble BBOAbI
Bxoaswuin B KOMNIIEKT NOCTaBKN MEMOPaHHbIA HUMNMNENb MOXHO 3aMEHUTb KabernbHbIM BBOAOM WK LUTEKEP-
HbIM coeguHuTenem M12 c pasamepom dnaHua M20.
» MoHTUpoBaTh TONbKO KabernbHble BBOAbI CO CTEMNEHBLIO 3aLUMNTbI MUHUMYM IP66 B COOTBETCTBYHOLLIMX OT-
BEPCTUSIX.
B cnyyae Ka6enev| anameTpom <7 MM VICI'IOJ'Ib3OBaTb KabenbHbIN BBO[ C LI,OCTaTO‘-IHOI/I CTeneHbo 3aWUnThl.

IP 66 TONbKO C BOPOHKOM MeM- Mem6paHHbIi HUnnenb  KabenbHbili BBOS, LLITekepHbIN coegnHUTENb
6paHbl, 06paLLeHHON HapyXy. IP 66 IP 66 M12, IP 66 ,[Jnsi HU3KOBOSbT-
Mocne moHTaxa kabens (Bxoaut B KOMMMEKT HbIX YCTPONCTB

yAanuTb ocTaTkn MmembpaHbl. nocTaBKM)
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@ PykoBoactBo no akcnnyatauum PA 5/ PA X 5-05/ PA X 5-10

6.2 TMopkniouyeHue K anektpocetn PA 5
[NaHenb B HWKHEN YacTu:

o ——

S OOOO!OOOO
B o7 o7 0 o5 o5 I I A
|

[lepeMeHHbIV TOK: .
P TTORNON L L
MOCTOSAHHBIN TOK: + + - -

01'eX

MoaxkntoyeHue pa6oqero HanpsxxeHna

6.3 NMopknioveHune K anektpocetu PA X 5-05/ PA X 5-10

CoBMeCcTHOE NoAKIYeHWe Namnbl-BCMbILLKX U U3ny4a- PasgenbHoe nogkntoyeHne namnbl-BChbIWLKU U U3-
Tens 3Byka (3aBoackas yctaHoBKa) nyyarens 3Byka
~—llitekep ot nnarskl
x“l : Namrbl-BCMbILLIKN

X«

0000NU0O0000

(
[4¥4¢

<) (
S -

0.0 05 3 O CZ CZCTCl N AL [T

i
MepemeHHbIN TOK: N N L L neDeMeHHb"ﬁ' TOK:E ﬁ Lt
MocTosiHHbIA TOK; + + - - MocTosiHHbIN TOK: ¥+ = =

ﬂonKn}oqume pa60qero HanpsXeHus ﬂOLI,KJ'HOHeHVIe pa60qero ﬂOLI,KJ'HOHeHVIe pa60qero
HanpsaXXeHua Oona nany- HanpsaXXeHna and
yaTena 3BykKa TaMnbl-BCMNbILLKA

7. HacTpoiiku 3ByKOBOro ToHa (Ha nnarte gpanBepa B BepXHen 4acTh)

Tpebyembiin 3BYKOBOW TOH BbIOMpaAeTCs C MOMOLLbIO NepekmoyaTens 3ByKoBbIX TOHOB S3 (Ha nnaTe gpariBepa
B BEPXHel YacTu). BoaMoXHbIe 3BYKOBbIE TOHbI OMMCaHbl B TabnMLEe 3BYKOBLIX TOHOB B MPUMOXEHNN.
lMocne nogaum HanpsPKeHUst MUTaHUS] FTEHEPUPYETCS 3BYKOBOW TOH.

Bepcus nocrt. Toka Bepcus nepem. Toka

PerynaTtop rpomkocTtu
YkasaHue:

[nsa cootBetcTBUsA EN54-3 peryns-
TOP rPOMKOCTW JOJKEH HAXOOUTLCH
B MaKC/MarbHOM MOJIOXEHWU.

MepekntoyaTenb 3BYKOBbIX TOHOB S3

516 sia MO0 HE NEPEMKHYT
+ jﬂ ¥ |MonsipHocTb oTpuLa-

[y [reneHas
3aBoackas ycTaHOBKa

S1B S1A f"a_:”% [0 He NepemKHyT
Buibop nonsipHocT  [epembikanne au- I:l MonspHocTe nonosxm-
yNpaBnsioLwero ofa ViHBEPCUM Mo- ;1;73122 TénbHan
HanpshKeHWs ans NSAPHOCTU N [vion nepemkHyT
CincC2 P MonapHoCTb oTpuLa-

- Ue ¥ |tenbHasn

S1B S1A

” [noa nepemkHyT
* m MonspHOCTb NONOXU-
olel ¥ |TenbHas
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71 U3meHeHune 3BYKOBbIX TOHOB C NOMOLbLIO BHEeLWHero ynpaesneHuns

[nsi npumeHeHWn, roe B JOMNONHeEHNe K 6a30BOMY TOHY TPeOyHTCst 4ONONHUTENbHbIE 3BYKOBbIE TOHbI, UMe-
€TCsl BO3MOXHOCTb 406aBUTh eLle 40 Tpex APYrMx TOHOB, UCNOMb3ysi CrieaytoLme reKTpuyYeckne anemMeHTbl
ynpaBneHus.

XKenaemblii OCHOBHOW TOH (J, CM. Tabnuuy 3BYKOBbBIX TOHOB B NMPUIIOXEHUW) YCTaHABNMBAETCA CHavana ¢ no-
MOLLbIO NepekroYaTens 3ByKOBbIX TOHOB S3 Ha nnaTe gpansepa. CooTBETCTBYIOWME OONOMHUTENBHBIE 3BY-
koBble ToHbI (C1, C2, C1+C2) MOXHO HanTu B Tabnuue ,YnpasneHne ToHaMmn" B NPUIOXKEHNN.

711 Bbi6oOp ypOBHS 3BYKOBOro TOHa no ynpasnswuwemy Bxoay (TAS),
BepcuUu NnepeMeHHOro U NOCTOAHHOro TOKa

Bepcus nocT. TOKa:
Yka3aHue: Hanmeel-wle nUTaHUA NnogaBaTb BCceraa BMmecTe C ynpaBndarownmMmn BxogamMmun.

BHumaHue: Ecnv ynpaensiollee HanpspkeHne Gornblue, YeM HanpsiKeHne NUTaHus, Unv HanpshkeHue nuTaHns
He nogaeTcs, To paboyee TOKOCHabXeHWe OCYLLECTBNSETCS Yepes ynpasnsiolme Bxogbl. B Takom cnyyae
[0MkHa obecrneymBaTbCs COOTBETCTBYIOLLAA AOMYCTUMAs Harpyska.

OTpuuaTtenbHbIN ynpaBneHue: (3aBoackas ycTaHOBKa)
BbINonHWTL NepemeLLeHne nepeknoyaTens B Cnedy- &+@ 4 a

iS1B S1A

foLLee NonoXeHue: |
oo #

> S1Ana ¥ (amoa He nepeMKHyT) D
> [epexmioyatens S1B Ha ,— - ¥

(Ha nnate gpaneepa)

ol 1 HE== H== = = s
102 IC2 C1 1 uN BN oL JL N N L L™ |+--c1c| |1--c1<7| + - CIC:
| RN +
1 I 1 1
1 1 ] ] i  ———— s o S IR EERERRRTN
! ! L 3Bykosou ToH C1
A e SE— g W S
38 s~  Paboyee Hanpsike- 38YK0BO/ TOH C2
@ RS T S —" W
O o Hune
x O o I
S~F £ O
o > -
™ m
™
MonoxutenbHoe ynpaBneHue:
BbinonHutb nepemMelleHmne nepeknoya- S1B S1A
TenA B cneaywuliee noroxeHune:
+[]o|H
> S1AHa ¥ (onopn He NepeMKHyT)
» Tepekntoyatens S1B Ha ,+*  (Mo- -lol ¥ (Ha nnaTe apaiisepa)
NOXUTENbHOE ynpaBneHue) Ap P
QX2 (C) \\O) (@ @ o]
HO000000O0O0 W
K K2 CL L WN BN oL L N N L L™ |-< -c1c2| ‘+-c1cz| + - c1¢2
HEERR! . I i
1 1 [} 1
1 1 ) ] -
! ! + 4+ ! 3BvkoBoM TOH C1
NI . A .
TN S v _ 3BykoBoW ToH C2
SO SO Pa6ouee Hanpsxe RYmRM TR L
oz o X HWe
£0 x£0O
SF XF
m m
™ ™
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YKka3saHue:

Mopatb dasy "L" HanpskeHnsa nuTaHna Ha ynpaensiowme Bxogabl C1 nnn C2.

me

BbINonHUTL nepemMelleHne nepekrnya-

Bepcusa nepem. Toka:

Hanp;mcel-wle nUTaHUA NnogaBaTb BCcerga BMmecTe C ynpaBndrowummMmn BxogamMmun.

BCe BEPCUU NOCTOAHHOIO TOKa
Yka3zaHue: [IpUMeHATb TONbKO C Bepcuen NoCTOAHHOro Toka!
Ha nanyyatens 3Byka paboyee HanpsXeHue MOXeT nogasaTtbes Yepes ynpasnstowime sxogbl C1 nnmn C2 Ha
naHenu NogknoYeHnsi. Takmm obpasom, BbIOOP NUTaAHNSA N YPOBHS 3BYKOBOrO TOHA NPOUCXOAMT O4HOBpE-

HHO.

Tena B crneaywuliee noroxeHune:

> S1Ana ¥ (onoa He NepemKHyT)

» [lepekniovatens S1B Ha ,+¢

S1B S1A

(Ha nnate gpariBepa)

NI ) ® SRS
IR
! o T T R N O | | |
iCZ C2' ‘ f ] * " = NLcice N L cic NLC1CJ
SRR N U : :
i I e i Lo &1t
| |
NN NN .\,L‘ e 3BvkoBow ToH C1
I N I . o~ o
SO B8O Pabouee Hanpsixe- 3BYKOBOI TOH C2
= = Hue ——
o (@]
1] 1]
o o
X x
> >
m m
™ ™
71.2 Bb16op ypoBHSA 3BYKOBOro TOHa no ynpasnsouwemy sxony (TAV),

» [logcoeanHuTb oTpuuaTenbHbIV NOMKC Ha NaHENU NOAKNIOYEHNS.
» [logcoeanHUTb NOMNOXUTENbHbLIV NOMC Ha NaHenu nogknoyvenns. 'eHeprpyetca 6a30BbIn TOH (7).
> [loagcoeamHeHve NonoxuTensHOro HanpsxkeHnsa k C1 Ha naHeny NoakniyYeHns reHepupyeT 3BYKOBOW TOH
C1.
> [logcoeamHeHve NONOXUTENBHOrO HanpsxXeHnsa kK C2 Ha naHeny NoAKMYeHNs reHepupyeT 3BYKOBOW TOH
C2.
» OpHoBpeMeHHOe NOACOEeAMHEHME NONOXMTENBHOrO HanpskeHns kK C1 1 C2 Ha naHenu NogKmniyYeHns
reHepupyeT 3BykoBOW TOH ,C1+C2°,
\:.X2
HO0OC000Q S
¢ — Y
C2 12 C1 [c1 +N bW N
+ basosbIn TOH ’ cgl | | g]
*+  3BykoBoit ToH C1 T g T ae 1*‘ g
+ o
3ByKkoBol ToH C2 . ' o
+ Ba3soBsbIi TOH
3ByKOBOM
O m[' O ToH C1
3X2 ( )y ‘____i! “.‘i‘_I_L I -
0 - - — 3BykoBol TOH C2
HO000000OOOO0k
o ]| [ = [—
C21C2 CTIc1 +N BN -L H N N 4 1™
+ bBa3oBbIi TOH
+ 3BYKOBOW TOH
C1+C2
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7.1.3 BbiGop ypOoBHS 3ByKOBOro TOHa nyteM nHeepcum nonsipHoctu (TAR),
BCe BEPCUUN NOCTOAHHOrO ToKa (kpome onuun —SSM)

YKasaHue:

He npumeHsaTb ¢ Bepcusimm —SSM!
Ynpasnsowme Bxoabl C1 n C2 Ha naHenu NOAKMIOYEHUA He pa3pellaeTcs HarpyxaTtb!

BbINOMHUTL nepemMelleHmne nepekno4da-
TenA B crnejgyruiee nosioxxeHune:

> S1Ana ¥ (anoa nepemMkHyT)
» unnepekntovarens $S1B Ha ,+¢

3BYKOBOW TOH ,C1+C2%

OO0

XO

C2 C2 C1 C1 #N

COO000k

] = =
L N N L -

-'l

8. Onuusa

+ |

S1B S1A

55

> Ba3oBbIi TOH

an/IMeHﬂTb TONbKO C Bepcueﬁ NOCTOSAAHHOrO TOKa!

(Ha nnaTe gpaiiBepa)
MyTem MHBEpPCUK NONSIPHOCTY paboyero HanpsikeHnst kK 6a3oBOMY TOHY (&) MOXKHO BblOpaTb AOMONHUTENBHO

H4O0000000000 0k
“T I I Ci N PN L L NN L ™

+] y
- [ 3BYKOBOW TOH

SSM (Soft-Start-Modul - moaynb nnaBHOro nycka, Tonbko 24 B noct. Toka)

Muk Toka npu BKIKOYEHNN orpaHn4ymBaeTCA:

PA 5-SSM: [ﬂ: makc. 2,1 A
\\\\///
PA X 5-xx-SSM: [ﬂ: mMakc. 2,1 A @ : makc.4,5A

Paboyee HanpsikeHne nogaeTcs Ha obopyaoBaHWe TOMbKO, HaYnHas ¢ > 7 B.
HOwana3oH pabo4yero HanpsixkeHus: 18 B — 30 B nocT. Toka

MNonoxeHue conpotusneHus (1 KOM) BbINOMHUTL cneayrOWUM o6pa3om:

» Bcerpa yctaHaBnueanTe CONpOTUBIEHNE KOHTPOSSA UCMPaBHOCTU NIMHUM B NOCIEgHEM YCTPOUCTBE.
> |_|pVI pas3aernibHOro NoOKNMK4YeHnn nanyyartena 3syka n namMmnbl-BCMbILLKW MOJ10XKEHNEe BTOPOro conpoTtmene-

HUA CM. HMXKe.

» Ypanutb HEeHY>XXHble CONPOTUBIIEHUA.

CoBMECTHOE MOAKITIYEHME U3MTyYaTeNs 3BYKA U JTaMMbl-BCMbILLIKW:

C1+C2*

i
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9. lononHuTenbHoOe o6opyAoBaHue

Homep apTukyna O603HayeHue

28300000002 3arnywka gnst nnoMoMpoBaHusl, ynakoBka 4 LUT.
28912000000 3anacHou cukcaTop, ynakoBka 4 LT,

28300000005 KoHTakTHOE ynnoTHeHne

28300000007 MoHTaXHbIN KOMNNEKT AN pacnpegenurensHoro wutka PA 5

10. Yxon, cepBuC, TeEXHUYECKOE 06CnyXuBaHue

> anI BbIMOSTHEHUN NIOOLIX pa60T Ha yCTpOVICTBe cobntogaTb YKa3aHuA YkasaHusi No TexHUKe 6esonacHo-
CTWn.

YcTponcTeo He TpebyeT cneuunanbHOro o6cnyXnBaHms.
» He ncnonb3yiite onsg Hapy>XHOW 04UCTKM abpasnBHble, cogepXalune pacTBOpUTENM UM XMMUYECKN
arpeccuBHble cpeacTsa OYUCTKM.
He ncnonb3yte MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMU KpasiMu ANsi O4UCTKN, 0CODEHHO Hemnb3s nouapanatb bneHay.
He ucnonb3ynte Anst 0O4MCTKN BbICOKOE AaBneHue.
» 3ameHa KOMMOHEHTOB TOMbKO Ha OpUrMHarbHble 3anacHble YacTu.
» B npuHumne, peMoHT nopyyaTb NPOBOAWTL TOMbKO Ha 3aBOAE-U3roToBUTENE.
Mogaudukaunm, nsmeHeHus, HenpasBuIbHOE U HeJOoMyCTUMOE UCMOoNb30BaHWe, a Takke HecobniogeHne ykasa-
HWA, NpYBEAEHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE MO 9KCMyaTauun, UCKIIYatoT rapaHTuio.

11. BbiBOA 13 aKcnnyatauun, 4eMOHTaX U yTUnusaums

> [pu BbINONHEeHWUM MoObIX PaboT Ha yCTpoicTBe coBNoaaTh ykasaHua YkasaHus Nno TexHke 6esonacHo-
cTu.

= 4
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Anhang/ Appendix/ Annexe/ Appendice/ NMpunoxeHune

Tonartentabelle/ Tone table/ Tableau de sons/ @) Beschreibung/ Description/
Tabella suoni/ ,,Ta6nuua 3ByKOBbIX TOHOB* Descrizione/ OnuncaHue
N R .. Continuous, PFEER
cund- | Beschreibung/ Description/ 56 |(Gasalarm) e
(2) |Descrizione/ Onucaune 57 |Continuous, UK BS5839-1 | 950Hz e =
1 |Kein Ton/ Silence/ Pas de son/ Nessun suono 59  |Continuous ki —
Saw tooth, Germany DIN 12000z N ] [Ensag] 60 |Continuous 825Hz —ee— — [Ens4-3]
2* 33404-3 (emergency signal), N 61 Continuous 800H? e ==
PFEER PTAP Sookz 63 |Continuous 725H? o
g [Slow whoop, fire alarm, UK | 7" ¢ \ g5 |Continuous, Sweden 660H? e =
BS5839-1 a0k $S031711 (All Clear)
i 554HZ  cmm—
o 2ome . 66 Cont!nuous z
11 |Whoop (fast) o 67 E‘T’Rt:g(‘):us’ Germany 500HZ e =
z (All Clear)
900Hz 03 68 |Continuous 470H7 e =
13 |Whoop 700Hz ﬂ 0,68 /" 69 |Continuous 440HZ | e =
71 |Continuous 340H? s =
45 |Slow whoop, evacuation, 1200Hz  3.5e 1 [Ensag] 2400Hz -
Netherlands NEN 2575 500Hz 0.5 77 |Intermittent | | [
0,5s 1 0,5s
16 Slow whoop, evacuation 1200Hz 3,755 ' Intermittent, PFEER (General | 1000z - -
Australia AS2220 s00Hz 025 82 |Alarm), UK BS5839-1 (Back-
P up Alarm) o0ss | 05s
775Hz y z -
18  [Slow whoop, NFPA /I / g3 [Intermittent, PFEER 1000rt
422z Is (General Alarm) 1 | 1s
0,5
9y |Whoop, Australia AS1670, | " /] ]] /] /‘. _ P -
1SO8201 500Hz | 158 88 [Intermittent 1 )
. 2400Hz 3s const, 825Hz r =
23 |Siren sooris 90 |Intermittent
05s ¥ 0,58
1200Hz  3s const. 800Hz .-
24 [Siren / .
300Hz 91 |Intermittent ose| 025
. 800Hz  3s const. s00Hz -
CESiren 3001z /. 92 [Intermittent El [
° 1s
. 1000Hz  10s 208 10s pr —
26 |Industrial alarm (Germany) Intermittent (fast),
150Hz 93 .
electromechanical horn ams | ams
2900Hz 058
27 |Sweeping /\/ 725Hz - -
2400Hz 40,55 97 |Intermittent o7 8
s | ©
. 2900Hz 10ms
29 |Sweeping (fast) 2400Hz 1/%&, 08 Intermittent, Sweden SS Toonz
oo N0 031711 (Imminent Danger) 0.125s)0,1255
i / . -
30 |Sweeping 2400Hz /4,.5\( 100 Intermittent, Industrial Alarm 680K
; 1600Hz 1S (Germany) 0,875s10,8755
31 Sweeping, /\, :
France NF C 48-265 1400Hz i Vid Intermittent, Sweden 660Hz -
— 101 |SS031711 (Important
33 |Sweeping, UK BS5839-1 1000Hz /\:, Message (Pre Mess)) 6ed 1
(medium sweep) 800Hz /058 102 Intermittent, Sweden 660Hz -
a1 s (fast) 1000Hz  AIOMS 88031711 (Local Warning) 0ss | 058
weeping (fast / ’
sooniz fioms 103 Intermittent, Sweden 660Kz
35 Sweeping’ 1000Hz 70msl SS031711 (Air Raid) 18 | 18s
UK BS5839-1 (fast sweep) 800Hz /70ms Intermittent, Sweden 660Hz - EN543
1500Hz LSS 104 |SS031711 (Imminent [
36 |Sweeping /\/ Danger) 150ms| 150ms
700nz 1’575 107 Intermittent, Germany 500Kz ?l Iﬂ
1200Hz 08 . &
43 |sweeping ’ KTA3901 (evacuation) S| o7ss
500Hz #1,5s . . 420Hz -
- 109 Intermittent, Australia
44 §¥§ggg119 IMO 3?, Germany | 1200Hz /\/ AS2220,AS1610, AS1670 0.625s) 0,625l
evacuation soorz /s py —
. . 2 1
w5 s . 1200Hz 3s , 110 IBnetTIrmlttent (fast variable), <_:>
weeping o
so0Hz /3s <—069ms >
Intermittent, 1ISO8201 470Hz = -
46 |Sweeping, 1sooHz - A , 111 |(emergency evacuation |:|$|_| I_l [
Finland General Alarm sooriz s signal), USA (evacuation) ° o
Intermittent, 1ISO8201 950Hz [ -
52 |Continuous 2400H? e = 112 |(emergency evacuation H 2 |_| I_l [
53 |Continuous 2000H? e = signal) s 1,55
Intermittent, 1ISO8201 2850Hz [ -
54 |Continuous, Finland All Clear | 1500Hz c—— 113 |(emergency evacuation |g|.z |_| I_l [
55 |Continuous 1200HZ e = signal) treble tone ° 1.5
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Anhang/ Appendix/ Annexe/ Appendice/ NMpunoxeHune

Grund- . L L. Tonartenschalter/ Selector —switch External Tone Control
Ton-Nr. Beschrglbung/ DeSCFIptIOH/ (Einstellung des Grundtones/
6)) Descrizione/ OnucaHue Adjusting the base tone) C1 C2 | C1+C2
1 slaslals|s G“‘”d'}"“ Tone | Tone | Tone
Intermittent 950k | 2 8 - No. () No. No. No.
115 1iMO (Telefon Call) g°| . ON ON | ON 27 123 | 52 92
ON | ON | ON 29 35 52 61

116 |Intermittent, IMO 990Kz 38 3s - ON | ON | ON | ON o z? 12371 22 ;;
(abandon ship) 1s 1s
T—— ON ON 33 30 52 35
MO SOLAS 11150 + ashe ° — - ON ON 34 35 | 52 | 93

M7 |SOLAS 111/6.4 ]ﬂ " " " " H | | [ ON | ON ON 35 27 52 110
(General Alarm) 25 ON ON 36 146 67 57

o - 2900Hz [=o=m [ = ON ON ON 43 131 52 91

ernating 2400Hz 0,55 ON | ON ON 45 2 57 93
25000 [omm - OoN|[oN|oN ON 52 15 65 82
123 |Alternating i P ON | ON 54 46 54 131
2400tz . ON ON | ON 55 131 52 | 128
2000Hz r -
. ON ON | ON 56 82 35 33

124 |Alternating, Singapore o8

1000Hz 05s ON | ON ON | ON 59 143 59 101

1400Hz oo - - ON [ ON | ON 60 131 52 125

125 |Alternating 2 ON ON [ ON | ON 65 131 52 93
1200Hz ms

ON | ON | ON | ON 66 110 52 107

128 |Alternating bl X ON | ON [ ON | ON [ ON 69 131 52 110

825Hz 025 ON| 71 131 52 93

130 |Aternating, UK BS5839-1 | " [0 [~ ON ON| 77 61 52 | 122
(Fire Alarm) 800Hz 0,55 ON ON 82 131 52 83

1000H2 — ON | ON ON 83 56 2 82

131 |Alternating, UK BS5839-1 0.255 ENS4-3 ON ON| s8 2 57 128
(Fire Alarm, Level crossing) | sooHz 0.25s ON ON ON 90 131 52 125
Alternating, UK BS5839-1 1000Hz 0.1255 r - ON | ON ON 91 30 52 110

1% |irgency ~ Lovel orossingy | #wee | Loz oN [ oN [oN on| e | 3 | 52 | o

oo - ON ON 93 2 128 57

142 |Alternating 0.268 ON ON OoN| o7 2 63 93
500Hz 0.25s

ON ON ON| 100 131 52 125

143 |Alternating, 860Kz [0 o5s [~ ON | ON ON ON| 101 98 102 65

Germany Industrial Alarm 440Hz 0.125s ON [ ON ON 103 131 65 147
es0rtz [— - ON ON | ON ON| 104 103 65 101
s
144 |Alternating aaoH 1s I ON | ON | ON ON 109 16 52 22
1z
yN ON [ ON [ ON [ ON ON| 110 131 61 91
ernating, 554Hz = - -

146 |France NFS 32-001 (fire o-l | ON | ON e 2 57 | 128
alarm) 440Hz 04s ON ON|[ON| 113 52 123 104
Alternating ssaHz - - ON ON|ON| 115 117 116 44

147 Isweden SS031711 (turn out) | ssone 1s ON | ON ON|ON| 116 17 93 125

p— — ON ON|ON| 117 93 116 125
148 [|Alternating, Sweden “ [oss ON ON ON[ON|[ 123 27 52 77
S8031711 (turn out) 440Hz 0,55 ON | ON ON | ON 124 53 83 2
800Hz - ON | ON | ON ON|ON| 130 2 107 67
152 |Alternating-intermittent 650Hz § § l_l ” [ ON | ON | ON 131 P 112 57
ON ON|[ON|ON| 135 16 56 109
Ansteuerung der Tone/ Selection of the tones/ Activation des ON ON ] ON | ON 142 54 88
sons/ Controllo dei toni / YnpasneHuve 3Byko-Bbimu ToHamu | ON | ON ON|ONJON| 143 59 93 33
Tonartenschalter/ Selector —switch External Tone Control ON [ ON | ON | ON 144 110 61 2
(Eins'tellqng des Grundtones/ ON ON|ON|ON|ON 146 31 67 57
Adjusting the base tone) — TC1 TCZ C-l:I+CZ ON | oN Ton Ton Ton 148 131 52 %
2 one one one
1 2 3 4 5 6 No.(J‘) No. No. No. ON|ON|ON|[ON | ON | ON 152 110 61 13
* . . . .
it 2 88 57 Werkseinstellung/ Factory setting/ Réglage d’usine/
ON 2% 128 | 112 57 Impostazione di fabbrica/ 3asoackas HacTpoika
ON 2 26 100 93
ON | ON 2 61 131 112
ON 9 57 11 82 _' Vi
ON ON 15 131 52 112 V4
ON | ON 16 109 52 56 Pfannenberg '
ON | ON | ON 18 111 57 68 ELECTRO-TEGHNOLOGY FOR INDUSTRY
ON 22 16 109 68 Pfannenberg GmbH
ON ON 23 131 52 112 Werner-Witt-Strae 1« D- 21035 Hamburg
ON ON 24 131 52 131 Tel.: +49/ (0)40/ 734 12-0 « Fax: +49/ (0)40/ 734 12-101
ON | ON ON 25 131 52 92 service@pfannenberg.com
ON | ON 26 2 100 93 http://www.pfannenberg.com
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